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PAC Absorption gaz naturel – Maintenance 

 

Remplacer les courroies de la pompe à solution 
Périodicité : tous les 6 ans ou 12 000 heures de fonctionnement 

Démonter le capot avant de la machine 
A l’aide d’un tournevis cruciforme, 4 vis à enlever. 

   

 

Localiser la pompe de solution et démonter le cache courroie 
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Démonter le cache courroies 

  

 

Cette action peut être faite en démontant hydrauliquement la pompe ou en la laissant en place. 

La démonter à l’avantage de rendre plus aisée la manipulation des courroies, mais oblige à vérifier et 

refaire le niveau hydraulique d’huile. 

Pour cette fiche nous avons choisi d’illustrer avec la pompe démontée. 

 

 

Démonter les vieilles courroies 
A l’aide de deux clés, dévisser les boulons 1 pour la courroie du bas et 2 pour la courroie du haut ; 

afin d’enlever les deux rondelles guide courroie. 
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Puis une fois la rondelle enlevée, retirer la courroie 
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Il est possible de s’aider d’un tournevis à cette étape. 
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Ajouter une courroie neuve 
Une fois la courroie démontée, il n’y a plus qu’à en mettre une neuve. 

    

Et revisser les rondelles guide courroies. 
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La même opération doit être faite pour la courroie du haut de la pompe. 

 

Enfin dans le cas où nous avons démonté la pompe à huile, il conviendra de vérifier le niveau d’huile 

et d’en rajouter si nécessaire. 

 

  

 

 

 


