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Consommation



Bandeau électrique non stockable
adapté aux besoins constants

Besoins de chauffage 
de

octobre à mars 
adaptés aux énergies stockables
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Le rôle de GRDF
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Sites et puissances

Chaleur

Cogénération

Gaz

Elec

Principe de fonctionnement Principe de flexibilité

Chau
dière

Gaz

PAC 
élec

Elec

Chaleur
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Cogénération

Données 
analogiques et  

numériques

Modbus + 
Signal 4-

20mA

Chaudière 
hybridecontacteur

Rooftop 
hybride

Modbus
DSO

Agrégateur
EDF ou ENGIE

WEB 
service Supervision 

et pilotage
WEB

4G par 
APN 
privé Unité de Traitement 

Local (UTL)
Client
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Produits gaz/elec Chaine de communication Filière / fabricants

Réactivité
Préservation du confort

Automatisé
Durée d’activation
Pas d’effet rebond

Disponibilité (vs flex. Comportementale)

Chaine de communication 
fonctionnelle et efficace

Produits connus de la filière

Thermosensible : disponibilité 
assurée si demande de Chaud 
(ou de froid pour le systèmes réversibles)

Des difficultés dans la mise en
place initiale de la chaine de
communication (liées aux conditions

d’expérimentation)

Efforts des industriels
nécessaires pour intégrer la
chaine de communication et en
réduire les coûts

La complémentarité entre les réseaux est une réalité, que le projet Nice Smart Valley a démontré




