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https://youtu.be/uGkP4XkM_tc
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Produits efficaces 
et respectueux 

de 
l’environnement







26/09/2015 Rendements saisonnier

Tous type sauf B1 Rendement saisonnier ηs≥ 86 %

Type B1 Rendement saisonnier  ηs≥75%

26/09/2018 Emissions de NOx

Tous types ≤ 56 mg/kWhPCS
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Ancienne génération (B11) Nouvelle génération

STANDARD
Niveau de 

performance

Ancienne génération Nouvelle génération 

BASSE TEMPERATURE

Conduits non résistants aux condensats

N’assure pas la ventilation de la cuisine





→

surface

Nombre 
niveaux





Évacuation par tirage naturel

Typologie de construction variée : 

• Plusieurs conduits de fumée pour chaque logement, 

• Terre cuite, brique, béton 

Des chaudières standards B11BS raccordées

Le système de ventilation est découplé du conduit de fumée

Conduit maçonné (20 x 20) Chaudière Standard 
raccordée sur CFI

Potentiel

≈ 1,2 M







Il permet l’évacuation conjointe :

• des produits de combustion,

• de l’air vicié via le coupe tirage de l’appareil.

L’objectif était d’augmenter la surface au sol des 

logements

Même typologie de construction que la version 

précédente

Des chaudières Standards B11BS raccordées

Potentiel

≈ 1/2 M



•

•

Raccordement mural
Raccordement plafond



https://youtu.be/SJricnqXR1k

https://youtu.be/SJricnqXR1k


12,520

20

Conduit shunt

6 appareils maxi

25

12,520

20

Conduit shunt

6 appareils maxi

12,520

20

25

Conduit Shunt 
(collecteur et départ individuel)

2 Shunts accolés 

• Un conduit collecteur et un départ individuel de hauteur d’étage à 

chaque niveau 

• Raccordement de 6 appareils standards maximum par Shunt

• Dimensions caractéristiques

• Nécessaire de le dédoubler si h > 6 étages

• Variété de matériaux utilisés (béton, terre cuite, pouzzolane)

• Coiffé d’un extracteur statique caractéristique

• Des chaudières B11BS Standards raccordées

• Spécificité : un autre système (autre Shunt ou grille en façade) 

assure la ventilation du local. Le coupe-tirage de l’appareil n’a pas 

cette fonction

Potentiel

≈ 650 000



• Tubage en inox 316L

• Assemblage par emboitement équipés d’un collier 
de jonction

• Etanchéité par joint à lèvre en silicone 

• Évacuation des condensats à l’aide d’un siphon 
résistant à la pression

• Ø: 110 au 250



https://youtu.be/yq_i_G6XsNI

https://youtu.be/yq_i_G6XsNI


• Rénovation totale de conduit collectif de types Shunt ou Alsace jusqu’à 6 niveaux

• Tubages par des conduits individuels. 

• Evacuation des fumées individualisée pour chaque chaudière. L’espace résiduel 
entre les tubages et le conduit collectif sert d’amenée d’air comburant

• Etanchéité « haute pression » jusqu’à 5000 Pa

• Retour des condensats vers la chaudière

• Diamètre réduit (50mm)  du tubage :  facilite la mise en œuvre

• Certification système (EVAPDC + chaudières C(15))

• Système sous ATEX jusqu’à fin 2021.

• Essais indépendants programmés fin 2020 avant prescription GRDF.



• Chaudières placées en placard technique dans les 

communs des immeubles ceci afin de respecter 

l’arrêté de 1969 sur la ventilation.

• Intérêt de la solution :

• Diminution des déperditions thermiques du 

logement,

• Accès permanent pour la maintenance des appareils.

• Fonctionnement de l’ATG en tirage naturel jusqu’à 6 

étages, sinon mécanisé.

• Le système de sécurité pressostatique en bas de 

colonne coupait toutes les chaudières en cas de 

manque de dépression

• Chaudières standards de type B11BS.

Potentiel

≈ 50 000



✓

• Diamètre en cohérence avec le nombre 
de chaudières à raccorder

• Nécessité de revoir la ventilation pour 
l’aération des ATG.

• Système permettant de réaliser 25% 
d’économie d’énergie par l’installation 
de chaudières THPE



• Conduit de fumée en inox 316L

• Conduit extérieur en inox

• Assemblage par emboitements équipés

d’un joint et d’un collier de jonction 

• Installation avec 1 à 3 chaudière(s) par niveau

• Adaptation directe des conduits ventouses sur les conduits de liaison

• Évacuation des condensats à l’aide d’un siphon résistant à la pression

• Ø : 80/130 110/160, 130/200, 180/250, 230/350





• Ventilation et EVAPDC assurées conjointement par 
extraction mécanique

• Encombrement très réduit en gaine technique

• Mise à l’arrêt des chaudières en cas de coupure de 
l’extracteur (Dispositif de Sécurité Collective)

• Maintenance encadrée réglementairement 
(contrôles annuels et quinquennaux)

• Solution peu appréciée par les HLM (aspect 
maintenance)… appréciée par les promoteurs (aspect 
économique)

• Chaudière standard VMC avec coupe-tirage + bouche 
thermo-modulante

Bouche gaz thermo-
modulante 

Potentiel

≈ 710 000



• Raccordement d’appareils C42 (motorisés) basse 
température

• Diamètre du collecteur important permettant de 
passer en tirage naturel

• U d’équilibrage en bas de colonne permettant de 
générer un flux d’air par thermosiphon

• Sortie de toit spécifique

• Ventilation du logement séparée

• Peu d’installation car peu apprécié des 
promoteurs du fait de l’encombrement des gaines 
techniques

Potentiel

≈ 40 000



▪ Conduit de fumée en inox 316L

▪ Conduit extérieur en inox

▪ Assemblage par emboitements équipés

d’un joint et d’un collier de jonction 

▪ Installation avec 1 à 3 chaudière(s) par niveau

▪ Adaptation directe des conduits ventouses sur les conduits de liaison

▪ Évacuation des condensats à l’aide d’un siphon résistant à la pression

▪ Ø : 80/130 110/160, 130/200, 180/250, 230/350



https://youtu.be/3d7vx47t4S4

https://youtu.be/3d7vx47t4S4
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https://ged.cnpg.fr/rubrique.html

