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Production ECS 

accumulée

Domaine d’application :

• Maisons individuelles ou accolées soumises aux exigences de la RE2020

• Générateurs hybrides réversibles ou non composés :

• D’une chaudière à condensation (Pn < 70 kW) ;

• D’une PAC air/eau (Pn <= à 5 kW) ;

• D’un système de régulation permettant une commutation entre les deux générateurs en fonction de leurs performances en énergie

primaire ;

• D’un ballon stockage ECS < 500 L (si préchauffage ECS par la PAC)

• Usages couverts : chaud (+froid) et production ECS

Trois configurations possibles pour la production d’eau chaude sanitaire
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La fiche d’application permet de modéliser les générateurs hybrides en 
maisons individuelles soumises aux exigences de la RE2020

Production ECS 

instantanée

Production ECS 

avec préchauffage par la 

PAC
1 2 3

 Modélisation identique au titre V RT2012  Cf. slides 4 à 9 



Saisie de la PAC hybride, 
avec ECS en partie faite par la PAC
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Modélisation de la PAC hybride, avec ECS en partie faite par la PAC
 Création de l’arborescence & saisie de la génération

Création de 

l’arborescenceA Saisie du générateur hybride 

avec gestion « générateurs en cascade »1
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Modélisation de la PAC hybride, avec ECS en partie faite par la PAC
 Saisie du stockage 

Saisie du stockage ECSB Saisie du stockage : 

saisie habituelle2

Les données entourées 

en rouge sont à charge 

des industriels
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Modélisation de la PAC hybride, avec ECS en partie faite par la PAC
 Saisie des caractéristiques de la PAC (1/2)

Saisie des caractéristiques 

de la PAC pour le 

chauffage…
C

... et T° mini. amont 

chauffage de bascule 

PAC/chaudière égale à : 
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Avec θdep_dim_ch = Température de départ de 

dimensionnement du chauffage; COPpivot = COP 

pivot de la PAC.

Idem Titre V 

RT2012

... avec la PAC en générateur de base…3

Les données entourées en 

rouge sont à charge des 

industriels
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Modélisation de la PAC hybride, avec ECS en partie faite par la PAC
 Saisie des caractéristiques de la PAC (2/3)

Saisie des caractéristiques 

de la PAC (suites)C
…saisie des caractéristiques de la PAC en chauffage : 

saisie habituelle5

Exemple

Les données entourées 

en rouge sont à charge 

des industriels
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Modélisation de la PAC hybride, avec ECS en partie faite par la PAC
 Saisie des caractéristiques de la PAC (3/3)

Saisie des caractéristiques 

de la PAC (suites)C
Saisie des caractéristiques de la PAC pour l’ECS : 

saisie de la matrice complète de COP + puissances 

absorbées avec Pabs = 0,001 lorsque COPECS< 2,3

(fournies par les fabricants)

6

Fournies par les 

fabricants
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Modélisation de la PAC hybride, avec ECS en partie faite par la PAC
 Saisie des caractéristiques de la chaudière (3/3)

Saisie des caractéristiques 

de la chaudière D ... avec la chaudière en générateur d’appoint…7

Les données entourées 

en rouge sont à charge 

des industriels



Modélisation de la PAC hybride avec 
production ECS par la chaudière seule 
(accumulée ou instantanée)
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Annexes
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Matrices complètes des performances ECS 
CHAFFOTEAUX* – ARIANEXT M40

Matrice de COP ECS

Tav/Tam -7 2 7 20 35

5 1,047 1,157 1,218 1,376 1,559

15 0,973 1,074 1,131 1,278 1,448

25 0,898 0,992 1,044 1,180 1,336

35 0,823 0,909 0,957 1,081 1,225

45 0,001 0,827 0,870 0,983 1,114

55 0,001 0,744 0,783 0,885 1,002

65 0,001 0,001 0,696 0,786 0,891

Tav/Tam -7 2 7 20 35

5 3,57 5,72 7,15 8,93 10,72

15 3,18 5,08 6,35 7,94 9,53

25 2,78 4,45 5,56 6,95 8,34

35 2,38 3,81 4,76 5,96 7,15

45 1,99 3,18 3,97 4,96 5,96

55 1,59 2,54 3,18 3,97 4,76

65 1,19 1,91 2,38 2,98 3,57

Tav/Tam -7 2 7 20 35

5 1 1 1 1 1

15 1 1 1 1 1

25 1 1 1 1 1

35 1 1 1 1 1

45 1 1 1 1 1

55 1 1 1 1 1

65 1 1 1 1 1

Matrice de Pabs ECS

Matrice de COR
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Matrices complètes des performances ECS 
DAIKIN –ALTHERMA H HYBRID Taille 4

Matrice de COP 

ECS

Tav/Tam -7 2 7 20 35

5 3,18 5,08 6,35 7,94 9,53

15 2,82 4,52 5,65 7,06 8,47

25 2,47 3,95 4,94 6,18 7,41

35 2,12 3,39 4,24 5,30 6,35

45 1,77 2,82 3,53 4,41 5,30

55 1,41 2,26 2,82 3,53 4,24

65 1,06 1,69 2,12 2,65 3,18

Matrice de COP ECS

Matrice de Pabs 

ECS

Tav/Tam -7 2 7 20 35

5 1,288 1,423 1,498 1,693 1,917

15 1,196 1,321 1,391 1,572 1,780

25 1,104 1,220 1,284 1,451 1,644

35 0,001 1,118 1,177 1,330 1,507

45 0,001 1,017 1,070 1,209 1,370

55 0,001 0,001 0,963 1,088 1,233

65 0,001 0,001 0,001 0,967 1,096

Matrice de Pabs ECS

Tav/Tam -7 2 7 20 35

5 1 1 1 1 1

15 1 1 1 1 1

25 1 1 1 1 1

35 1 1 1 1 1

45 1 1 1 1 1

55 1 1 1 1 1

65 1 1 1 1 1

Matrice de COR
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Certification des performances ECS

-

-

-

-

-


