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Exemple de maison modélisée

Plan du Rez-de-chaussée Plan du R+1



Les systèmes modélisés

1/ Saisie d’une chaudière existante
« Chaudière standard » chauffage et ECS

2/ Saisie d’une chaudière THPE
« Chaudière THPE » chauffage et ECS

3/ Saisie d’une PAC hybride en recommandation travaux
« PAC hybride» avec ECS 100% gaz

4/ Saisie d’une PAC hybride
« Chaudière en relève de PAC », ECS 100% gaz

5/ Saisie d’une PAC hybride
« Chaudière en relève de PAC », ECS 100% thermo



1/ Saisie d’une chaudière existante
« Chaudière standard » chauffage et ECS

Saisir le type de production « chauffage/ECS »

Caractéristiques de la chaudière à renseigner en fonction 
du projet. Pour plus de précisions, renseigner les 
rendements de fonctionnement de la chaudière.



1/ Saisie d’une chaudière existante 
Emetteurs

Hypothèse dans l’exemple ici : radiateurs sans robinet 
thermostatique.



2/ Saisie d’une chaudière THPE
« Chaudière THPE » chauffage et ECS

Saisir le type de production « chauffage/ECS »

Caractéristiques de la chaudière à condensation à 
renseigner en fonction du projet. Pour plus de précisions, 
renseigner les rendements de fonctionnement de la 
chaudière.



Hypothèse dans l’exemple ici : radiateurs avec robinet 
thermostatique.

2/ Saisie d’une chaudière THPE
« Chaudière THPE » chauffage et ECS



3/ Saisie d’une PAC hybride en recommandation travaux
« PAC hybride» avec ECS 100% gaz

Pour saisir une variante « travaux » :

1/ Dans l’arborescence à gauche, cliquer sur « Projet » 

2/ Dans le volet à droite, sélectionner l’onglet « Description 
des travaux »

3/ Cocher la case « est une variante »

4/ Renseigner le nom de la ligne travaux « installation pac 
hybride » par exemple
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3/ Saisie d’une PAC hybride en recommandation travaux
« PAC hybride» avec ECS 100% gaz

Pour préconiser une PAC hybride, les coûts doivent être 
saisis manuellement :

1/ Aller dans la Bibliothèque et sélectionner la partie 
« Travaux DPE »

2/ Créer un nouveau coût travaux 

3/ renseigner le cout d’investissement estimatif de la pac 
hybride et revenir au projet.
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3/ Saisie d’une PAC hybride en recommandation travaux
« PAC hybride» avec ECS 100% gaz

1/ Sélectionner le cout qui vient d’être crée, la ligne 
correspondante s’affiche dans le tableau des travaux;

2/ Sélectionner le générateur existant dans l’arborescence  
pour définir les caractéristiques du nouveau générateur. 
Saisissez ensuite la pac hybride en nouveau générateur  
(voir page suivante).

Lors du lancement du calcul à la fin de la saisie, Pléiades 
créera automatiquement une variante avec le nouveau 
générateur. Penser à renommer la variante; 
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3/ Saisie d’une PAC hybride
« PAC hybride» avec ECS 100% gaz

Saisir le type de production « Installation chauffage/ECS »

Saisir le champ « PAC hybride» et renseigner le type de 
générateurs et la période d’installation pour chacun des 
générateurs : partie PAC et partie chaudière gaz. Pour plus 
de précisions, renseigner les rendements de la chaudière 
et les COP de la PAC.

Cocher la case « ECS »

Rappel : prise en compte de la « PAC hybride » dans la méthode 3CL

Renommer le générateur.



Saisir le type de production « Installation chauffage/ECS 
avec chaudière en relève de PAC »

4/ Saisie d’une PAC hybride
« Chaudière en relève de PAC », ECS 100% gaz

Saisir les caractéristiques du générateur principal : la 
partie PAC. Pour plus de précisions, renseigner les COP de 
la PAC.



Rappel : prise en compte de la « chaudière en relève de PAC » dans la 
méthode 3CL

Saisir les caractéristiques du générateur d’appoint : la 
partie Chaudière. Pour plus de précisions, renseigner les 
rendements de la chaudière.

4/ Saisie d’une PAC hybride
« Chaudière en relève de PAC », ECS 100% gaz

Cocher la case « ECS »



5/ Saisie d’une PAC hybride
« Chaudière en relève de PAC », ECS 100% thermo

Saisir le type de production « Installation chauffage/ECS 
avec chaudière en relève de PAC »

Saisir les caractéristiques du générateur principal : la 
partie PAC. Pour plus de précisions, renseigner les COP de 
la PAC.



5/ Saisie d’une PAC hybride
« Chaudière en relève de PAC », ECS 100% thermo

Saisir les caractéristiques du générateur d’appoint : la 
partie Chaudière. Pour plus de précisions, renseigner les 
rendements de la chaudière.

A la différence de la version précédente, ne pas cocher la 
case « ECS ». Appoint chaudière uniquement pour le 
chauffage.
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