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C O N T E X T E
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U n  p r o j e t  à  d i m e n s i o n  
e u r o p é e n n e







N I C E  S M A R T  V A L L E Y
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L a  b r i q u e  f r a n ç a i s e  d u  p r o j e t  
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L E S  F L E X I B I L I T E S  
G A Z / E L E C T R I C I T E

3



• Installation à l’échelle de bâtiments, via la filière et les
constructeurs, de nouvelles utilisations du réseau de gaz
qui donneront de la flexibilité au système électrique
(micro/mini cogénération à moteur, systèmes de chauffage
hybrides…).

• Développement de l’interface entre ces nouvelles
utilisations et les agrégateurs de flexibilité (EDF et ENGIE)

• Avec les partenaires du projet, analyse de la valeur de cette
flexibilité électrique liée au réseau gaz afin de la comparer
aux autres flexibilités (batteries, effacement, etc ...), selon un
ou plusieurs scénarios.



Production électrique 
décentralisée sur demande Effacement de consommation 

électrique sans impact sur le 

confort usager
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E Q U I P E M E N T S  I N S T A L L É S

3

D e s  s o l u t i o n s  d e  c h a u f f a g e  
p o u r  t o u t  t y p e  d e  b â t i m e n t
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Sites et puissances

Le système de 
cogénération pourra 

produire plus ou moins 
d’électricité 

décentralisée sur 
demande, la chaleur étant 

stockée dans un ballon.

Mini/micro cogénération 
à moteur

▪ 1 Bâtiment 
Tertiaire

P = 70 kW, dont 40% 
de fléxibilté

Chaleur

Cogénération

Solution packagée 
permettant d’assurer les 

besoins de chauffage 
ainsi que d’ECS (via des 
échangeurs thermiques) 

et de produire 
localement de l’électricité 
(grâce à un générateur)

Gaz

Elec

Principes de fonctionnement Principes de flexibilité
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Le pilotage de l’installation 
permet de basculer de la 

PAC électrique vers la 
chaudière gaz, et 

inversement, constituant 
ainsi un effacement de 

consommation 
électrique sans impact 

sur le confort des 
utilisateurs

Chaudière 
hybride

▪ 10 maisons 
individuelles

▪ P Entre 1,5 et 5 
kWe/maison

Chau
dière

Gaz

PAC 
élec

Association d’une pompe 
à chaleur électrique à 

une chaudière à 
condensation 

fonctionnant de façon 
alternée afin de 
bénéficier de la 

technologie la plus 
performante à chaque 

instant

Elec

Chaleur

▪ 1 gymnase

▪ 80 kWe de flexibilité
Rooftop
hybride
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L E S  P R E M I E R S  R É S U LT A T S

3

F l e x  g a z / é l e c  :  U n e  f l e x
d i s p o n i b l e  t r è s  r é a c t i v e



200 clients 
expérimentateurs

un outil 
industriel E-Flex

180 clients particuliers et 
entreprises

Flex

10 clients particuliers 
équipés de chaudières 

hybrides

Développement 
d’offres par les 

agrégateurs

Animation des clients

1 rooftop hybride 
(gymnase de Carros)

1 cogénration
(entreprise Schneider)

Technologies 
hybrides innovantes

Développement 
d’outils d’aide à la 

décision

Une trentaine d’activation 
depuis septembre 2018





P E R S P E C T I V E S

4



Perspectives
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Mars Juin Octobre Décembre Mars 2020

Inauguration de la 

cogénération 

Remise du livrable 9.4 

« Contrats et services 

entre agrégateurs et 

DSO »

Remises des livrables 

9.3 et 9.5 

« Résultats des expérimentations 

et simulations »

Clôture d’Interflex

Remise des 

livrables finaux



C O N TA C T

www.nice-smartvalley.com

Suivez le projet sur Twitter

@NiceSmartValley


