






La cogénération est la production simultanée 
d’une énergie thermique et une énergie 
mécanique à partir d’une même énergie primaire



Le principal intérêt de la cogénération 
est sa haute efficacité énergétique



Les cogénérations en France sont classées 
en catégories selon leurs puissances



Le module de cogénération est l’élément 
central d’une installation de cogénération



La cogénération peut répondre à plusieurs 
besoins sur différents types de bâtiments



Exemple dans un immeuble d’habitation



Exemple dans des bureaux



Chaleur : nécessité d’un appoint thermique



Electricité : 4 possibilités pour la valoriser



Electricité: le choix de la valorisation dépend 
principalement du seuil de 36 kVA



Le moteur à combustion interne (MCI) gaz 
naturel est l’élément principal du module



A l’extérieur d’un module de cogénération



A l’intérieur d’un module de cogénération : 
côté culasse et alternateur



A l’intérieur d’un module de cogénération : 
côté échange thermique, refroidissement et 
échappement



La récupération de chaleur s’effectue sur 
plusieurs postes



Il existe 2 types d’alternateurs : synchrone et 
asynchrone



L’évacuation des produits de combustion de 
la cogénération est différente de celle de 
l’appoint thermique



L’alimentation gaz naturel doit respecter la 
réglementation en vigueur et les préconisations 
du fabricant



Un module de cogénération respecte la 
réglementation en vigueur sur les niveaux 
sonores







L’offre disponible en France repose sur 6 
principaux fabricants/distributeurs et va 
évoluer



La micro et minicogénération (MCI) sont 
intégrées dans la RT 2012



RT 2012 : liste des principaux paramètres requis







Bbio

Bbio chaud Bbio froid
Bbio 

éclairage
Bbio Bbio max

13,1873712 0 1,43707237 33,5601042 42





S2 CD coll. hors volume chauffé reliée au chauffage : ballon de stockage collectif
marque : Atlantic Guillot - Condensinox 60 Ballon
Puissance nominale : 60 kW marque : De Dietrich
Rendement PCI à Pn (70 °C): 97,4 Volume de stockage 500 L
Rendement PCI à P inter 109,2 UA 2,3
Radiateurs basse température
Valeur spatial : 0,2
Valeur temporelle : 0,5

S3 CD coll. hors volume chauffé CESC relié au chauffage
marque : Atlantic Guillot - Condensinox 60 marque : Atlantic Guillot
Puissance nominale : 60 kW Volume de stockage base: 1500 L en zone H1a et 2000 L en zone H2b et H3, appoint 1500 L
Rendement PCI à Pn (70 °C): 97,4 Surface des capteurs 28 m²
Rendement PCI à P inter 109,2
Radiateurs basse température
Valeur spatial : 0,2
Valeur temporelle : 0,5

S6 Micro-cogénération hors volume chauffé reliée au chauffage : ballon de stockage collectif
marque : Viessmann -Vitobloc 200 EM - 5/13 Ballon
Puissance nom. Therm. : 13,5 kW marque : Charot
Rendement thermique 66,80% Volume de stockage base: 1000 L + appoint: 1000L
Puissance nom. Élec 5,5 kW UA
Rendement électrique 27%
Statut des valeurs Valeurs certifiées

Ch. Condensation
Marque Atlantic Guillot Condensinox 40
Puissance nominale : 40 kW
Rendement PCI à Pn (70 °C): 96,9
Rendement PCI à P inter 110,5
Radiateurs basse température
Valeur spatial : 0,2
Valeur temporelle : 0,5
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La micro et minicogénération (MCI) sont 
intégrées dans la RT existant



La minicogénération est intégrée au dispositif 
des Certificats d’Economie d’Energie (CEE)

–

–

–

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/bar_th_38.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/bat_th_28.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/bat_th_28_gt.pdf


Le contrat de raccordement au réseau 
électrique est à prévoir très en amont de la 
mise en service



Le contrat d’obligation d’achat C13 est à 
privilégier pour les grosses cogénérations
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La Directive européenne 2012/27/UE « efficacité 
énergétique » promeut la cogénération



Le contrat d’obligation d’achat PI01 est 
dédié à la microcogénération < 36 kVA
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Estimer la puissance nominale de la 
cogénération
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Pour un bon dimensionnement, tracer la 
monotone chaleur



L’idéal est de connaître également le profil 
des puissances électriques du bâtiment



Dimensionnement : autoconsommation totale 
(sans réinjection)



Dimensionnement : autoconsommation sans 
revente du surplus 



Dimensionnement : autoconsommation avec 
revente du surplus 



Dimensionnement : revente totale



Les 3 modes de régulation possibles



Les 3 modes de régulation possibles



Le choix de la configuration hydraulique est à 
valider avec le fabricant



Volume tampon



Volume tampon



Installation d’un module de cogénération



Schéma hydraulique avec une cascade de 
chaudières adapté au neuf



Schéma hydraulique avec une cascade de 
chaudières adapté en rénovation



Le raccordement gaz ne présente pas de 
difficultés particulières



Le raccordement électrique ne présente pas de 
difficultés particulières



Exemple de raccordement électrique en 
immeuble d’habitation collective



Exemple de raccordement électrique en 
immeuble de bureaux



Exploitation : relevés mensuels



Opérations de maintenance (1/2)



Opérations de maintenance (2/2)





Pour en savoir plus

http://www.cegibat.grdf.fr/


mailto:etienne.guibeaud@grdf.fr

