Poéle ou Insert gaz + Chaudiere gaz a condensation

Fiche d’intégration dans le logiciel RT2012 : U22win de PERRENOUD
Version 5.1.51 du 15/07/2019 - Logiciel évalué conforme a la RT 2012 sous le n°EL-02

Présentation

Le présent document décrit la saisie et la prise en compte du poéle ou insert gaz + chaudiére a condensation dans le
logiciel d’application de la RT 2012 U22win.

Les systemes poéle et insert gaz sont pris en compte dans la RT2012 par I'arrété du 3 mai 2019.
La solution poéle ou insert gaz + chaudiére a condensation est composée des éléments suivants :
e Une chaudiere a condensation

e Un poéle ou insert gaz

L’ensemble du systeme est décrit dans un objet « génération gaz » ( EL ) et un objet « génération poéle ou insert gaz» (
E-'L ). Ces objets contiennent les éléments suivants :

e Un « générateur » décrivant les caractéristiques de la

chaudiere a condensation (lm)
e Un «générateur » décrivant les caractéristiques du

Poéle ou Insert gaz ( lm) h Batiment : MI 123m*

#Z. Coefficient Bbio = 35,5/ BoioMax = 39,6
C Coefficient Cep= 039,7/CepMax= 037,7
=] a Zone : Zone d'habitation

Les étapes de la saisie du systeme sont les suivantes : 5 B8] Groupe: GP1
.. )L ., X > 7 Saisie du métré
e Etape 1: Création del Objet « Génération gaz » =Wt Emission : Radiateurs chambres et degagement
, . L, . . Ch=Génération gaz
e Etape 2: Création du générateur « Chaudiére gaz a &Il Emission : Radiateur SdB

Ch=Génération gaz

condensation »

= JW: Emission : Poele ou Insert gaz sejour
e Etape 3 : Création de 'objet « Génération Poéle ou » b
= \;\[: Emission : Poele ou Insert gaz nuit
Insert gaz » % Ch=Génération Poéle ou Insert gaz
, A L, n = ﬁ: Emission : Radiateur piéce de Jour
e Etape 4 : Création du générateur « Poéle ou Insert Q\ Ch=Génération gaz

- A ECS : new_emetteur_ecs
Lié a génération : Génération gaz
Ventilation : new_ventilation_specifique_simple_flux_extraction
% Lié ala CTA: Nouveau

e Etape 6 : Création du « Circulateur du réseau de ) e tsioiarts
ETA CTA: Nouveau

diStribUtion de groupe » :Génévatvon Poéle ou Insert gaz
igl Poéle ou Insert gaz
: Génération gaz
[ chaudire gaz condensation

gaz»

[T

e Etape 5 : Création des 5 émissions
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http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/documents/RT2012/evaluations/fiches_evaluation/Fiche_d_evaluation_U22win.pdf

Etape n°1 : Création de I'objet génération « Génération Gaz »

-
-
-
-
-
-
-

Saisie de |la génération
Désignation Geénération- -~ ~

-
-
-

Services assurés

IChauffage et ECS LI
Type de gestion IGénérateurs ehcascade -7 ;I
Raccordement des générateurs I,Ewec izolement j
Raccordement hydraulique I.fi‘-.\-'ec poszibilité dizolement j

Position de la production

Liaizon a l'espace tampon

|1' Type de gestion de la température de génération en chaulfage -

Gestion de la température Fonctiohnement & la température movenne des réseauy de distribu;l

H Température de fanctionnement de la génération en ECS pour les générateurs instantanés

Température de fonctionnement [/ -c

Type de production EC5 | Décentiglisée instantanés |

E‘ Ajouter un Réseau Collectif

Ajouter un Stockage Commun |

Un emplacement en volume chauffé permet de réduire les pertes ,

1
et les consommations de chauffage d’environ 10 % (par rapport a !
hors volume chauffé). |

Un fonctionnement a la température moyenne permet de réduire
les consommations de chauffage d’environ 10 %.

Ne concerne que les générateurs ECS instantanés.

CEGIBAT - 2/11



Etape n°2 : Création du générateur « Chaudiére a condensation »

Saisie du générateur Toutes les caractéristiques de performances des générateurs
sont disponibles sur le site du fabricant, EDIBATEC :
www.edibatec.com et la base de données ATITA : www.rt2012-

chauffage.com

Désignation | Chaudiére gaz a condensation I

L] l Gaz naturel

Type de générateur I1l]2 / Chaudiére gaz a condensation

%]

Type ventilation du génélaleurlPlésence de ventil. ou autre dispositif cirulation dans le circuit de combus _'_I

| Chauffage et ECS s

Service du générateur

_Bibliothéque

Existance d'une cogénération ]Non

v

I| 4 Performances du générateur

Puissance nominale

Rendement a la puissance nominale

|

/7 el [Valeu cenifice

Pertes a l'arret

Puissance utile intermédiaire

Rendement a la puissance intermédiaire

=l

V////////ﬁ i@ < L\:a\leul certifiée

\J
\v
N

I SR
| Caractéristiques j

4 Auilliaires

Puissance électrique des auxilliaires a Pn

Pisssanice Sectiicis des nunaihnags ¥ charos nulls W

4 Plage de fonctionnement

Température Mini de fonctionnement

3

Température Maxi de fonctionnement

Ajouter un Stockage ECS

Ajouter un Stockage ECS + Solaire

Les chaudieres gaz ont leurs rendements certifiés selon la
directive 2009/142/CE concernant les appareils gaz.

Important Toutes les valeurs par défaut proposées

la

1

1

1

1

1

1

1

1

1
correspondent aux valeurs minimales indiquées dans les |
1

1

1

1

Ce parameétre peut entrainer une augmentation de :
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 7 7 .

1 normes. Elles sont donc forcément pénalisantes.
1

1

1

1

1

! consommation (+ 3 % en moyenne si la valeur est justifiée).
L

Attention, ce parameétre peut entrainer une augmentation de la |
. s . . ege « P ) 1
consommation (+5 a 10 % si la valeur est justifiée ou déclarée).
1

1

1
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http://www.edibatec.com/
http://www.rt2012-chauffage.com/
http://www.rt2012-chauffage.com/

Etape n°3 : Création de I'objet génération « Génération Poéle ou insert gaz »

Saisie de |la génération
Dézignation Genération poéle ou insert gaz - ~ .

Services assurés

=

| Chauffage zeul

Type de chauffage

Type de gestion

-
-
-
-
-
-

-

Haccordement hydrauhque

Poszition de la production |Er-| violurme chauffé R - /4
Emplacement de la prod. %/////////////////////////ﬁ -7 - I/l
/II
/
/
K
H Type de gestion de |la température de génération en chauffage !

Gesztion de la température

|.-’-‘-.utre [Thermadynarnique, Gaz, Faul, Boiz, Réseau de chaleur,. ] - =~ 7 :
- -,

|
=

i chauffage.
1
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Etape n°4 : Création du générateur « Poéle ou Insert gaz »

,.1 Saisie du aénérateur - E La génération des poéles ou inserts gaz est modélisée comme |
kes 9 208 - . un appareil indépendant de chauffage au gaz du type radiateurs :
i )| Désignation [ Poéle ou Insert gaz -- —|_ E gaz (103), tubes radiants gaz (103) et panneaux radiants gaz i

Type de générateur {103 7 Radiateur gaz. Poéle ou Insert gaz ;I |Gaz naturel j : (109) |
Type évacuation des fumées |Pal micro venlouse T -------—__________ . ;l :' _____________________________________________________________________________________________ :
Type ventilation du genelaleutlﬁhsem:e de ventil. ou autre dispositif cirulation dans le circuit de comh@ o : Type évacuation des fumées : sélectionner par micro-ventouse. :
Service du générateur |Chauffage seul ~.= y \\\ CTTTTTITITITITITIITITITICTITITICTITIIIITITITIIINT
) T Biothique A i Type ventilation du générateur indiquer « Absence de ventil. ou |

BREN - . autre dispositif circulation dans le circuit de combustion ». :

|4 Performances du génératewr N l

Puissance nominale ///////// (S HNbre identique %//- 1 ~

La génération du poéle ou insert gaz ne peut fournir que du

Rendement a la puissance nominale ”7////// % n_r;r| W / 7 ] chauffage.

s\\NN \\\ ——————————————————————————————————————————————— 1
\\1111\ i La puissance et le rendement d’un poéle sont déterminés :
B 1 1
[ Caractéistioues I ! suivant la NF EN 613 pour les appareils de chauffage |
4 Awiliaires . indépendants a convection utilisant les combustibles gazeux :
Puissance électrique des augilliaires a Pn W - E— ________ T T T T T T T T TS T T T T T T T T e s e e e !
e e I T 1

NN | B -4 | Toutes les caractéristiques de performances des générateurs

: sont également disponibles sur le site du fabricant*.

*Lorsqu’il existe un dispositif d’allumage par veilleuse, la consommation de veille a charge nulle est égale a la consommation de veille a laquelle est ajoutée la
consommation de la veilleuse / 2,58.
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Etape n°5 : Création des émissions

Arrété du 3 mai 2019 : Modalités de prise en compte des systemes de chauffage indépendants a combustible gazeux de type poéles et inserts dans la réglementation

thermique 2012
Emission :
L’émission est modélisée par les sections relatives aux poéles et inserts, tels qu’existant dans I’lannexe de I'arrété du 20 juillet 2011, chapitre 10.1.3.2.

Ratios d’émissions :

Le systéme étant installé en appoint d’un systéme principal de chauffage, des ratios temporels d’émissions sont définis comme suit :
- Dans la piéce ou le systéme est installé, le systéme couvre 10% des besoins, soit un Ratem_t égal a 0,1 ;

- Dans les pieces attenantes, le systéeme participe au chauffage a hauteur de 5% des besoins, soit un Ratem_t égal a 0,05. La totalité de la surface desservie par le

systéme ne peut excéder 100 m2.

Cette surface désigne la surface réelle des locaux en connexion aéraulique avec I’émission du systéme (une porte ouvrable vers des piéces contigués permet cette
connexion aéraulique). Les salles de bains ne sont pas comptabilisées dans la surface de 100 m? desservie par le systéme et doivent étre équipées d’émetteurs de
chauffage. Au-dela de la limite de 100 m?, les locaux non desservis doivent étre équipés d’émetteurs, le chauffage de ces locaux étant alors intégralement assuré par ces

émetteurs, ou bénéficier d’'un autre appareil indépendant de chauffage.

L’émetteur indépendant de chauffage poéle ou insert gaz doit é&tre modélisé en deux parties : une partie correspondant aux pieces de jour (sous-partie A) et une partie

correspondant aux pieces de nuit (sous-partie B).

Il faudrait créer 5 systemes d’émissions :
e Poéle et insert gaz, piece de jour : part des besoins couverts 10%
e Poéle et insert gaz, piece de nuit : part des besoins couverts 5%
e Radiateurs piéce de jour : part des besoins couverts 90%
e Radiateurs piéce de nuit : part des besoins couverts 95%

e Radiateurs salle de bain : part des besoins couverts 100%
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Etape n°5 (suite) : Création des émetteurs « Poéle Gaz»

| Saisie du systéme d'émission

Hom du syshéme ] Poéle ou Insert gaz s&jour ou nuit -
Type d'émetteur | Chantage seul - R
Surface des piéces concemnées WP‘ E o ="
Ventilateurs hés aux émetteurs | Pas de ventlstews = =l

Perte au dos de Pemetlews [ en X )

Hautew sous plafond WW%%W //W/

Local grand volume

—_——
-
- o

-
-

Li# & la génération [Posle et Insert Gaz

Part surface du groupe assurée par celte émizsion j:ff’ i % DeR
Part de bezoin assurée par ce systéme d'emizzion W/f’/ _I

-
-~
-~
——

-
-
-

-
-

Classe de Varialion spatiale MP@&mmtm-rﬂ pi.m:m-m

VYarniation Temporelle [F'c&e ou ingert - Régulation avec thermostat ¢ ambiance

r

aux émetteurs sélectionner « Pas

Saisie du systéme d’émission « Emetteur Chaud » :

e Type de chauffage : gaz

e Type d'émetteur chaud : panneau radiant gaz

o Lié ala génération : Poéle et Insert Gaz

e C(Classe de variation spatiale: Poéle ou insert desservant
plusieurs niveaux

e  Statut de la variation temporelle : poéle ou insert - régulation
avec thermostat d’ambiance

Part surface du groupe assurée par cette émission : dépend de la
configuration du logement :
e Surface utile émetteur / surface utile totale

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 Part de besoin assurée par ce systéme d’émission : le systeme étant
: installé en appoint d’un systéme principal de chauffage, des ratios
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

temporels d’émissions sont définis comme suit :

e -Dans la piéce ou le systéeme est installé, le systéme couvre
10% des besoins, soit un Ratem_t égal a 0,1 soit 10%;

e -Dans les pieces attenantes, le systéme participe au chauffage
a hauteur de 5% des besoins, soit un Ratem_t égal a 0,05 soit
5%.

e - La totalité de la surface desservie par le systéme ne peut
excéder 100 m?.

Classe de Variation spatiale: « Poéle ou insert desservant un ou
plusieurs niveaux » suivant la configuration du logement.

Variation Temporelle : Poéle ou insert — Régulation avec thermostat
d’ambiance.
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| Saisie du systéme d'émission

Nom du systéme | Poéle ou Insert gaz séjour ou nuit

Type d'émetteur lEhauHage seul
Surface des piéces concemnées | 27 m

Ventilateurs hés aux émetteurs |Pas de ventilateur

Perte au dos de I'emetteur [ en % ) @ _______ ]
---" 1
Hauteur sous plafond ILucaur: de moins de 4m sous plafond - --7" ;I !

Local grand volume r. ==
————

B [Réscou Chaud [

Type de réseau | Inesistant ou pertes nulles ;l

Etape n°5 (suite) : Création des émetteurs « Radiateurs Gaz »

| Saisie du systéme d’émission > Réseau chaud

| - Type deréseau : inexistant ou pertes nulles
1

1

1

——— -
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Emetteurs « Radiateurs gaz » partie jour et nuit

Etape n°5 (suite) : Création des émetteurs « Radiateurs Gaz »

Saisie du systeme d'émission

Nom du systéme l Radiateurs gaz partie jour et nuit

Type d'émetteur IDhauﬂage seul

0w &

Surface des piéces concernées

Ventilateurs liés aux émetteurs |Pas de ventilateur

Perte au dos de I'emetteur [ en % ) [E

Hauteur sous plafond

Emetew Choud | [REEEREE

Local grand volume

L

Part surface du groupe assurée par cette émission

D % el
Part de besoin assurée par ce systéeme d'emission E%_ 4 E]

/
7
/
Type de chauffage IGaz /'.'Ll
A
Type d'émetteur chaud IFladiatcur )/ ;]
/
Lié & la génération | 2ATLANTIC Naia Micro 25 Ml

Classe de Variation spatiale ] Classe B2

|Flégulatim terminale certifiée [EUBAC,....)

o o5

WYariation Temporelle
Valeur de ¥T [Certifiée]

=

/

Part de besoin assurée par ce systéme d’émission : le systéeme
étant installé en appoint d’un systéme principal de chauffage,
des ratios temporels d’émissions sont définis comme suit :

1

1

1

1

1

1

1

1

! -dans la piece ou le systeme est installé, le systeme couvre 90%
! des besoins, soit un Ratem_t égala 0,9 ;

1

1 -dans les piéces attenantes, le systéme participe au chauffage a
1 e by

1 hauteur de 95% des besoins, soit un Ratem_t égal a 0,95.

1

1

1

1

1

1

La totalité de la surface desservie par le systéme ne peut excéder
100 m?2.
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Etape n°5 (suite) : Création de I’émetteur « Emetteur complémentaire en salle de bain »

Saisie du systeme d'émission
Nom du systéme Emetteur SdB

Type d'émetteur IChauffage seul L]
Surface des piéces concernées W/m
¥Yentilateurs liés aux émetteurs ]Pas de ventilateur ;I

Perte au dos de I'emetteur ( en % ) [W/////%

Hauteur sous plafond WWWW s vl

______________________________________________

| S 1 1 7 . .
| Emettew Chaud | | RéseauChaud - '} 1 L’émetteur couvre 100% des besoins de la salle de bain. La part
- I 1
Type de chauffage |Gaz I : . des besoins assurée est donc de 100%
Type d'émetteur chaud ]Hadiateur - ;j L === -
Lié a la génération lGénétalion gaz - - ..'J m

Part surf. du group ée par cette émissi F%XM ’,”’
Part de besoi ée par ce systéme d'emissi [@ 100 'X—Eﬁ_’["

Classe de Yariati patial @Varietion spatiale connue j
VYariation Temporelle IF!égulation terminale certifiée (EUBAC.....) v

Valeur de CA (EUBAC) (@177
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Etape n°6 : Création du « Circulateur du réseau de distribution de groupe »

Dans I'objet « Emission » du radiateur lié a la chaudiére gaz a condensation ( ﬂil)

On indique la présence du circulateur et la puissance de ce dernier.

1

1

1

1

1

=> Onglet « Réseau Chaud » : :
:

1

1

N
e e e e e e e e e e e et e

H" Circulateur du réseau chauffage

Présence d'un circulateur |0l = | Puissance du circulateur W//////

s

Vitesse dusirculatew 7

Les caractéristiques des réseaux de distribution de chauffage et
d’ECS (longueurs, puissances et vitesse du circulateur...)
dépendent du projet.

Ce circulateur est généralement intégré a la chaudiére.

Pour des circulateurs a vitesse variable, la puissance du
circulateur a saisir est la puissance maximale.

Une vitesse constante du circulateur de distribution peut
entrainer une augmentation des consommations de I'ordre de
5% par rapport a une vitesse variable.
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