
Descriptif 
Solution compétitive et maîtrisée, la chaudière à 
condensation collective permet de produire le chauffage 
et l’eau chaude sanitaire des logements collectifs neufs, 
tout en maîtrisant le coût global de construction. 

Cette solution peut être mise en œuvre soit avec une 
chaudière seule dimensionnée pour répondre à l’ensemble 
des besoins, soit avec plusieurs chaudières en cascade.

Principe de fonctionnement 
Lors du dimensionnement d’une installation de chaudière à condensation collective, 
quelques règles sont à respecter :

• Choisir une chaudière à condensation adaptée au bâtiment

• Limiter le surdimentionnement de la puissance installée

• Privilégier une faible température moyenne de chaudière

• Privilégier la modulation et un faible taux de charge chaudière

Coût  
Coût fourni/posé en €/kW HT (hors accessoires et distribution).

Offres fabricants 
 Offre diversifiée chez les fabricants de chaudières.

Chaudière à condensation 
collective

Atouts  
• Respect de la RT 2012 à un coût maîtrisé et compétitif 

• Une unique installation de chauffage et d’ECS pour 
l’immeuble

• Solution connue et maîtrisée

• Entretien géré par le bailleur/syndic

• Pas d’encombrement dans les logements

• Pas de contrat d’entretien à souscrire pour le particulier 
(entretien géré par l’exploitant et coût pris en compte 
dans les charges)

Mise en œuvre 
• Installation de manière classique en chaufferie rez-de-chaussée, en toiture terrasse ou 

sous-sol. 

• Privilégier les kits proposés par les fabricants pour simplifier la mise en œuvre

• S’assurer que l’installation choisie favorise la condensation

• Pompes à débit variable installées afin de réaliser des économies d’énergie

• Selon si la chaudière est raccordée sur un conduit de fumée ou une ventouse, des règles 
spécifiques s’appliquent
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