
Descriptif 
Association d’une chaudière gaz à condensation et d’un 
kit photovoltaïque permettant de produire chauffage, ECS 
et électricité tout en respectant la RT 2012. Cette solution 
se compose d’une chaudière à condensation et d’un kit 
photovoltaïque de 2 à 6 m² environ (250 Wc à 750 Wc) en 
autoconsommation permettant d’assurer une production 
minimale de 5 kWhep/m².an d’énergie renouvelable.

Principe de fonctionnement 
La chaudière et le kit PV fonctionnent de manière indépendante. La chaudière à condensation 
assure les besoins en chauffage et ECS. Le kit photovoltaïque permet, grâce à sa production 
d’électricité, de répondre à l’exigence de recours à une EnR. L’électricité photovoltaïque 
sera en priorité autoconsommée dans le logement, le surplus étant ré-injecté au réseau.

Mise en œuvre 
La pose de la chaudière à condensation et du kit photovoltaïque est indépendante. 
L’installation de la chaudière est classique. Pour le kit photovoltaïque :

• Pose des tuiles PV ou des panneaux PV par le couvreur ou l’installateur dédié

• Pose des accessoires électriques et raccordement au tableau électrique par un 
électricien

• Moins d’une journée de pose (1 personne)

Offres fabricants 
Viessmann

Clipsol, Imerys, Solar Fabrik, Systovi, Terreal (kit PV uniquement)

Chaudière à condensation 
et kit photovoltaïque

Atouts  
• Maîtrise du coût de construction (Bbio proche de 

Bbiomax)

• Prix compétitifs (coûts d’achat et pose maitrisés) 

• Performance énergétique (exigence Cep facilement 
respectée et possibilité de placer les équipements hors 
volume chauffé)

• Faible encombrement dans le logement, pas de 
nuisance sonore

• Solution adaptée à toutes les régions (permet la 
standardisation de la solution)

• Couverture de 15 % de vos besoins électriques environ
Coût  
Coût d’achat fourni/posé en € HT (kit PV uniquement).

0 € 1 000 € 2 000 € 4 000 € 6 000 € 8 000 € 10 000 €

© Viessmann

©
 G

R
D

F


