Chauffe-bain
a condensation
raccordé sur RenoShunt

Descriptif

Le chauffe-bain est un équipement compact installé en
volume chauffé pour la production d'eau chaude sanitaire.
L'ECS est produite de maniére instantanée a l'aide d'un
brileur. La modulation de puissance permet d'offrir a
I'utilisateur le débit souhaité tout en bénéficiant de la
technologie de récupération d'énergie contenue dans les
produits de combustion pour améliorer les performances.

@ Cette solution se positionne en remplacement d’'un ancien
— chauffe-eau. La rénovation du conduit est nécessaire
pour l'installation d'un appareil a condensation par
© Vergne I'intermédiaire du Renoshunt.

Atouts

¢ Performance énergétique avérée : 109 % PCl

e Confort en ECS avec un débit de 13,4 I/min

e Prix réduit en phase installation et exploitation
® Pas d'unité extérieure, ni de nuisance sonore

e Installation facilitée avec peu d’encombrement

® Rénovation facilitée gréce a la solution Renoshunt

Principe de fonctionnement

L'atout de cette solution est |'utilisation du principe de condensation afin de récupérer un
maximum de calories de la combustion qui auraient été perdues. C'est le principe de la
chaudiére a condensation appliqué sur I'eau chaude sanitaire.

En général, la température de I'eau froide en provenance du réseau se situe entre 5°C et
15°C. Cette caractéristique est un réel atout pour cette solution. En effet, I'eau froide est
préchauffée en captant les calories contenues dans les produits de combustion mais aussi
en condensant la vapeur d’eau qu'ils contiennent. La température de consigne de I'eau
chaude sanitaire est atteinte par I'échangeur intégré dans I'équipement.

La solution d'EVAPDC consiste a tuber un \
conduit collectif inox ou polypropyléne au sein :
du conduit de fumée afin de réaliser au centre
I'EVAPDC collective des appareils et dans
I'espace annulaire I'amenée d'air comburant
collective. Ainsi les appareils sont de type
étanche (type C). La particularité du systéme
est d'intégrer un clapet anti-retour au sein de
chaque appareil.

Mise en ceuvre

® Pas de contrainte particuliére.

® Pose de I'équipement identique a celle
d’une chaudiére classique a condensation
(compatibilité du conduit d’évacuation
des produits de combustion + Evacuation
des condensats)

© Poujoulat

® 1/2 journée de pose
(uniquement pour le conduit)

¢ EVAPDC : Type C1, C3, C4
Colt
Cot d'achat fourni/posé de la solution compléte par logements en € HT.

0€ 1000 € 2000 € 4000 € 6000 € 8000 € 10000 €

Offres fabricants

Chauffe-bain : Vergne
RenoShunt : Isotip & Joncoux, Poujoulat, Ubbink



