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Principe de fonctionnement 
Le principe de la condensation est de récupérer les calories contenues dans les fumées de 
combustion. Ceci permet d’atteindre des rendements de 109 % PCI.

Mise en œuvre 
• Solution étanche de type C1x, C3x, C4x, C5x 

• Installation sur un mur donnant sur l’extérieur dans le cas d’une évacuation 
par ventouse horizontale

• Positionnée plus facilement dans le logement (en cuisine ou WC), dans le cas d’une 
évacuation par Conduit Collectif pour Chaudière Etanche pression (3CEp)

• 1 journée de pose (1 personne)

Coût  
Coût d’achat fourni/posé en € HT.

Offres fabricants 
L’ensemble des fabricants dispose d’une large gamme de chaudière à condensation. 

Chaudière  
à condensation

Descriptif 
Grâce à son efficacité et à son taux de conversion du gaz 
naturel en chaleur de 98 %, la chaudière à condensation au 
gaz naturel est une solution très performante.  Solution la 
plus compétitive pour respecter la RT 2012 et pour rénover 
les logements, la chaudière individuelle à condensation 
se positionne comme la solution de référence pour la 
production de chauffage et d’eau chaude sanitaire.

Atouts  
• Solution la plus compétitive pour respecter la RT 2012

• Solution connue et maîtrisée

• Simplicité de l’individualisation des charges

• Solution étanche

• Maîtrise de la facture d’énergie

• Utilisation de l’installation selon son propre mode de consommation

• Nouveaux design permettant de mieux intégrer les chaudières dans le 
logement : dissimulé dans un placard, ou au contraire, au design soigné  
pour constituer un bel objet s’intégrant parfaitement dans le logement

0 € 1 000 € 2 000 € 4 000 € 6 000 € 8 000 € 10 000 €

© Bosch


