Chaudiere connectée

Descriptif

L'ensemble des constructeurs sont actuellement en plein développement de la
chaudiére connectée. Elle permettra a I'avenir de commander son chauffage a
distance comme en local. Réglage de latempérature piéce par piéce, augmentation
ou diminution de la température pour la production d'eau chaude sanitaire.

Et demain ?

Elles pourront en lien avec le constructeur et le SAV vous avertir lors d'une panne
(maintenance corrective). Le SAV pourra prendre la main a distance et diagnostiquer
le probleme et donc limiter le nombre de déplacement chez I'utilisateur. Apres
demain, elle permettra de faire de la maintenance prédictive. Elle vous avertira
ainsi que le SAV d'un probléme a venir (ex : défaut sur le brileur).

L'ensemble de cette technologie vous apportera confort et sécurité a fin d'apprécier
encore plus votre systéeme chauffage.

Fonctionnalités proposees

* Pilotage a distance par PC, tablette ou smartphone

® Réglage de la température piéce par piéce

® Réglage de la température d’ECS et possibilité d'activer la fonction « Boost ».
e Affichage des consommations de chauffage, ECS et auxiliaire

e Détection des pannes, notification a I'utilisateur final et au SAV

e Acces au menu de la chaudiére en local comme a distance pour permettre des réglages
plus précis et déterminer la panne.

* Maintenance prédictive, des notifications préviennent |'utilisateur final d'un potentiel
défaut a venir

Exemple d'application smartphone
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Offres fabricants

De Dietrich.
A noter que la trés grande majorité des fabricants travaille pour disposer, au plus tard sous
12 a 18 mois, d'un modeéle dans leur gamme.
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