Chaudiere
a condensation
sur vecteur air et 3Cep

Solution compatible avecla RT 2012, la chaudiére
individuelle condensation assure la production
de chauffage et d'eau chaude sanitaire.
La chaleur est diffusée dans le logement
principalement par soufflage d'air chaud dans
les piéces de vie et par des radiateurs a eau
dans les piéces de services (cuisine et salle de
bain). Les fumées sont évacuées par un conduit
concentrique collectif 3Cep, qui rend le systéeme
complétement étanche par rapport au logement.
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Atouts

e Performance énergétique avérée :
- Respect de la RT 2012
- Solution adaptée a toutes les régions (standardisation de |'offre)
e Confort optimal :
- Individualisation piece par piece de la température
- Montée en température rapide
- Air du logement filtré et assaini
- Nuisances sonores limitées
® Prix réduit en phase installation et exploitation
e Esthétisme
® Encombrement réduit en raison de I'absence de radiateurs

Principe de fonctionnement du vecteur air

La production de la chaleur est assurée par la chaudiére a condensation. L'air est réchauffé
et filtré pour améliorer sa qualité avant d'étre soufflé dans la piéce. La chaleur est diffusée
par l'intermédiaire de grilles de ventilation situées dans les pieces de vie (séjour, chambres)
reliées a une unité de traitement de I'air par des gaines.

Le chauffage de la salle de bain et de la cuisine fermée est assuré par des radiateurs a eau.

Principe de fonctionnement du 3Cep

Le 3Cep est un systeme d'évacuation des produits de combustion
vertical et collectif a circuit de combustion étanche permettant le
raccordement des chaudiéres individuelles a condensation. Le 3Cep
est constitué de 2 conduits concentriques assurant pour le conduit
central, I'évacuation des produits de combustion des chaudiéres et
pour le conduit extérieur, I'alimentation en air comburant. Il peut
étre situé a l'intérieur ou a I'extérieur d'un béatiment.
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Mise en ceuvre

e Pose de I'unité de traitement d'air en position verticale (armoire technique regroupant
I'ensemble des éléments techniques) ou horizontale (installée en faux plafond et de
préférence a proximité de la chaudiére)

® Pose du réseau de gaines de soufflage entre le plancher supérieur et le faux plafond
(=plénum)

® EVAPDC : mise en ceuvre du bas vers le haut, installation du terminal et raccordement
des chaudiéres

* 1 journée de pose (2 personne)

Codt
Cot d'achat fourni/posé en € HT + 3Cep par logements.

0€ 1000 € 2000 € 4000 € 6000 €

8000 € 10000 €

Offres fabricants

Vecteur air : Eurevia, France Air
. [
3Cep : Dinak, Isotip & Joncoux, Poujoulat, Ubbink, ... GQD



