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La solution 
Associant une chaudière Basse Température spécifique VMC, couplée à une bouche 
d’extraction optimisée. Au rendement d’exploitation proche d’une chaudière Condensation. 
Certifiée par un marquage CE. Sans condensation dans le conduit VMC existant.

Mise en œuvre 
• Solution de type B

• Raccordement au conduit de VMC en lieu et place de l’ancienne chaudière

• Remplacement de la bouche de ventilation existante par la bouche pilotée

• Raccordement de la bouche à la chaudière + raccordement de la chaudière au système 
DSC (Dispositif de Sécurité Collectif)

• 1 journée de pose (1 personne)

Offres fabricants 
Frisquet, Saunier Duval, Vergne.

Coût  
Coût d’achat fourni / posé en € HT.

Chaudière + bouche BAZ 
pour la rénovation 
des VMC Gaz

Descriptif 
La solution chaudière + bouche BAZ est une solution de 
rénovation individuelle des chaudières standards raccordées 
sur VMC Gaz par le biais d’une chaudière basse température 
et d’une bouche pilotée.

La VMC Gaz en France :  
Développée à partir de 1970 pour les immeubles et maisons équipés du chauffage 
central au gaz, le but de la VMC gaz est double : 

• Renouvellement de l’air pour satisfaire aux dispositions des arrêtés relatifs à 
l’aération des logements,

• Extraction des produits de la combustion dans les conditions de sécurité 
définies par une norme expérimentale NF.

• Parc estimé d’environ 700 000 logements (source : estimation GRDF)
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