Pompe a Chaleur
a absorption gaz

Descriptif

Solution trés performante (rendement nominal jusqu’a
170 % / PCI), la PAC aérothermique a absorption gaz
permet de répondre aux besoins thermiques (chauffage
et I'eau chaude sanitaire) de bon nombre d'immeubles
de logements ou de batiments non - résidentiel. Elle peut
également permettre de réaliser du rafraichissement grace
a sa version réversible. Elle se présente sous la forme d'un
module monobloc peu encombrant (environ 1 m2 au sol).
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Atouts

e Trés bon positionnement RT 2012 (exigence Cep facilement respectée)
e Production de chauffage et d'ECS a haute température (jusqu’a 70°C)
® Importante stabilité des COP par rapport a la température extérieure

e Maintenance réduite (peu de piéces en mouvement : brlleur et pompe de
solution - quasiment identique a celle d'une chaudiére a condensation)

® Température intérieure stable (pas d'inversion de cycle grace au dégivrage
assurée par 'ammoniac vapeur sans interruption de la fonction chauffage)

e Factures énergétiques réduites (gréce au gain de rendement par rapport a
d'autres technologies)

Principe de fonctionnement

La PAC absorption est une pompe a chaleur dont le cycle thermodynamique est mis en
mouvement par une compression thermochimique d'un mélange eau-ammoniac.

Trois sources de chaleur sont valorisées :

* |a condensation du fluide frigorigéne (ammoniac)

e |a réaction d'absorption entre I'ammoniac et I'eau

e |a récupération sur les produits de combustion
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Mise en ceuvre

Il est conseillé de dimensionner la PAC a absorption gaz pour couvrir la base des besoins,
I'appoint étant assuré par une chaudiére a condensation, afin d'atteindre un optimum
technico-économique.

e Les versions aérothermiques s'installent a |'extérieur

¢ Installation non-accessible au public

e Positionné au sol ou toiture terrasse

e linstallation des PAC Gaz a absorption doit respecter le guide rédigé par le CNPG.

Coat

Colit net installateur en € HT.

2000 € 5000 € 8000 € 10 000 € 12000 € |15000€ 18 000 € 20000 €

Offres fabricants
Bosch, De Dietrich, France Air. GQDF




