
Descriptif 
La solution est composée d’un ballon thermodynamique 
inférieur à  200 l et une chaudière gaz à condensation. 
Les 2 générateurs sont couplés et disposent d’une 
régulation développée permettant de faire fonctionner les 
2 générateurs sur les plages de température où ils sont les 
plus efficients (en Energie Primaire).

Principe de fonctionnement 
Contrairement au CET tout électrique qui assure la totalité de la production d’ECS à une 
température de 55 ou 60°C, le CET hybride préchauffe l’eau sanitaire. La chaudière à 
condensation, reliée par une liaison hydraulique au CET, apporte le complément d’énergie 
nécessaire. Elle assure également le chauffage du logement et la production d’ECS lorsqu’il 
fait froid dehors et que le CET ne peut pas y puiser les calories suffisantes.

Une solution innovante conforme à la RT 2012

Solution conforme à la fiche d’application chauffe-eau thermodynamiques. Elle permet de 
respecter l’obligation réglementaire de recours aux EnR en maison individuelle neuve car 
la production d’ECS est assurée par un CET dont le COP est supérieur à 2, selon la norme 
EN 16147.

Coût  
Coût d’achat fourni/posé en € HT.

Chauffe-eau 
thermodynamique hybride

Atouts  
• Performances en ECS améliorées de 10 % par rapport à 

un système CET électrique classique*

• Respect de la RT 2012 avec un bâti standard (Bbio 
proche de Bbio max) dans toutes les zones climatiques

• Production d’EnR doublée comparativement à un CET 
avec appoint électrique*

• Solution particulièrement économique pour respecter 
les exigences de la RT 2012 en maison individuelle 
neuve

• Un encombrement moindre du fait du volume du CET 
(< 200 l)

Offres fabricants 
Atlantic, Chaffoteaux.

A venir en 2016 : Chappée/De Dietrich, Viessmann.

Mise en œuvre 
• CET monobloc  installé sur air extérieur. Pas d’unité extérieure ni de fluide frigorigène à 

manipuler lors de l’installation. 

• Installation classique d’une chaudière à condensation et d’un CET électrique

• Liaison hydraulique entre le CET hybride et la chaudière à condensation gaz double 
service à réaliser

• Pas de réglage in situ

• 1 seule journée de pose (2 personnes)

* Simulations et essais réalisés en laboratoire.
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