
Principe de fonctionnement 
La PAC absorption est une pompe à chaleur dont le cycle thermodynamique permet de 
récupérer la chaleur de la réaction d’absorption. La compression n’est pas mécanique, 
mais thermochimique et utilise l’énergie fournie par le brûleur gaz naturel. Dans la PAC à 
absorption, le fluide frigorigène est un couple eau/amoniac.

Le brûleur gaz naturel réchauffe la solution eau-ammoniac, faisant s’évaporer l’ammoniac 
de l’eau. L’amoniac chaud cède de l’énergie au fluide à chauffer dans le condenseur. Après 
détente, il récupère de l’énergie à l’environnement avant d’être dissout dans l’eau générant 
ainsi la chaleur. 

Trois sources de chaleur sont ainsi valorisées :

• La condensation du fluide frigorigène (ammoniac)

• La réaction d’absorption entre l’ammoniac et l’eau

• La condensation des produits de combustion

Offres fabricants 
Bosch Thermotechnology.

A noter qu’une version développée par la société ROBUR vient de rentrer en phase de 
commercialisation (date non connue à ce jour pour la France).

Coût cible  
Coût cible fourni/posé en € HT.

Pompe à Chaleur  
à absorption gaz

Atouts  
• Des nuisances sonores plus faibles qu’avec une PAC 

électricité grâce à peu de pièces en mouvement

• Le produit gaz le plus performant à ce jour : COP de 
1,35 (PCI) en chauffage + ECS et jusqu’à 1,40 (PCI) en 
chauffage seul

• Des performances conservées même avec de faibles 
températures extérieures

• Une solution économique : gain jusqu’à 30 % par 
rapport à une chaudière à condensation

Descriptif 
Pompe à chaleur (PAC) gaz à absorption Air/eau pour la 
production de chauffage et d’ECS, destinée principalement  
au marché des maisons individuelles existantes rénovées. 
La solution se compose de deux unités : une unité 
extérieure composée de la partie évaporateur et une unité 
intérieure comportant le circuit d’absorption et le ballon 
d’ECS.
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