
Principe de fonctionnement 
Elle fonctionne sur le principe de la condensation : récupération des calories contenues 
dans les fumées de combustion. Ceci permet d’atteindre des rendements de 109  % PCI.

Offres fabricants 
Bosch, Chaffoteaux, Chappée, De Dietrich, ELM Leblanc, Vergne, Viessmann.

Coût  
Coût net installateur en € HT.

Chaudière à fort  
taux de modulation

Descriptif 
Une chaudière à fort taux de modulation est équipée d’un 
brûleur conçu pour fonctionner à de très faibles niveaux de 
puissance et donc s’adapter aux faibles besoins de chauffage 
des logements neufs. 

Cette plus grande plage de puissance permet ainsi d’éviter 
de multiples cycles de marche / arrêt. 

Atouts  
• Module jusqu’à de faibles puissances minimales (de 1 

à 4 kW) pour s’adapter aux besoins de chauffage toute 
l’année (même en mi-saison)

• Assure le confort en eau chaude sanitaire, soit de 
façon accumulée, soit de façon instantanée (selon les 
modèles)

• Réduction du nombre de cyclage de la chaudière 
permettant une :

- optimisation des performances saisonnières
- réduction des pertes à l’arrêt
- durée de vie accrue

• économie d’énergie grâce à une amélioration du 
rendement jusqu’à 8 % (minimum 0,5 %)

Mise en œuvre 
• Solution étanche de type C1x, C3x, C4x, C5x 

• Installation sur un mur donnant sur l’extérieur dans le cas d’une évacuation 
par ventouse horizontale

• Positionnée plus facilement dans le logement (en cuisine ou WC), dans le cas d’une 
évacuation par Conduit Collectif pour Chaudière Etanche pression (3CEp)

• 1 journée de pose (1 personne)

0 € 1 000 € 2 000 € 4 000 € 6 000 € 8 000 € 10 000 €

© Chappée


