
Principe de fonctionnement 
Les kits PLT sont composés d’un tuyau onduleux pliable en acier inoxydable d’un diamètre 
nominal compris entre DN 15 et DN 50 protégé par une gaine extérieure, et de raccords 
associés spécifiques à chaque fabricant.

Nettement plus léger que ceux en cuivre, les tuyaux inox conditionnés en couronne ou en 
rouleau sont faciles à transporter et à stocker.

Cintrable manuellement, ce matériau en acier inoxydable est également plus facile et 
rapide à travailler. Il ne nécessite aucun outillage spécifique, ni brasure, ni soudure comme 
pour les coudes des canalisations en cuivre. Et seuls un coupe-tube, deux clés plates et un 
couteau de sécurité sont nécessaires pour réaliser les raccordements. Ces derniers doivent 
être recouverts par une gaine thermo-rétractable ou un ruban pour protéger le tuyau inox.

Offres fabricants 
Conduit PLT : Banides et Debaurain, Chuchu Decayeux, Culture Energy France.

Exemple de coût 
Coût d’achat fourni/posé en € HT pour un bâtiment R+3  avec logements raccordés.

CI/CM et aval compteur 
en PLT et Gazpar

Descriptif 
Le PLT est un tuyau flexible permettant de se substituer aux solutions traditionnelles. 
Son utilisation permet une diminution des coûts des ouvrages grâce à une installation 
simplifiée des conduits. 

Un chantier expérimental a été suivi en 2015 suggérant un réel intérêt pour la filière 
sur l’installation en aval compteur (flexibilité, tenue aux chocs). 

Ainsi, des démarches sont en cours afin de permettre son utilisation pour les conduites 
montantes de gaz (amont compteur). 

Atouts  
• Rapidité de mise en œuvre

• Etanchéité assurée avec le PLT

• Coûts optimisés pour le maître d’ouvrage (CAPEX plus important compensé 
par un montage deux fois plus rapide qu’avec du cuivre)

• En rénovation, plus grande facilité d’installation

Compteur Gazpar 
Le Projet Compteurs Communicants Gaz 
est un projet de maîtrise de la demande 
d’énergie (MDE) au service de la collectivité 
et des onze millions de clients de GRDF.

L’arrivée de Gazpar sur l’ensemble du 
territoire national permettra :

• Une meilleure maîtrise de l’énergie grâce 
aux informations fournies par le télé-
relevé

• Une facturation basée sur des index réels 
de consommation et non plus sur des 
estimations
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