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Descriptif 
Association, grâce à une régulation optimisée, d’une 
chaudière à condensation et d’une pompe à chaleur de 
faible puissance, la chaudière hybride permet d’utiliser 
l’énergie la plus avantageuse à tout instant et ainsi 
d’optimiser la performance énergétique. Compétitive 
et performante, la chaudière hybride permet de couvrir 
les besoins de chauffage et d’ECS tout en respectant 
les exigences de la RT 2012. L’atout de cette version est 
d’assurer la production de chauffage, d’ECS et de proposer 
du rafraichissement.

Elle se compose d’une :

• PAC aérothermique de faible puissance (≤ 5 kW)

• chaudière à condensation (de 24 à 30 kW)

• régulation pour optimiser la consommation d’énergie 
primaire

Chaudière hybride 
réversible

Atouts  
• Maîtrise du coût de construction (Bbio proche Bbiomax)

• Prix compétitifs : coûts d’achat et pose maitrisés

• Solution adaptée quelle que soit l’orientation de la 
maison

• Confort optimal en toutes saisons, même en été grâce 
au rafraichissement

• Intégration dans la RT 2012 grâce au titre V hybride 
réversible 

• Un unique intervenant pour la mise en œuvre

Principe de fonctionnement 
La PAC aérothermique assure le chauffage lorsque la température extérieure est douce  
(et dans certains cas le préchauffage de l’ECS). La chaudière à condensation prend le relais 
lorsque la température extérieure est faible. C’est la régulation intelligente qui permet 
d’utiliser le système le plus performant en énergie primaire en comparant le COP de la PAC 
et le rendement de la chaudière condensation en fonction de la température extérieure et 
de la température de consigne.

Mise en œuvre 
La chaudière hybride peut être installée par un plombier chauffagiste :

• Pose de la chaudière à condensation : installation classique

• Pose de la PAC : se positionne à l’extérieur (avec des distances minimales à respecter 
autour de la PAC pour les travaux de maintenance)

• Paramétrage de la régulation

• S’assurer du mode de distribution de chauffage afin de pouvoir bénéficier du 
rafraichissement 

• 1,5 à 2 jours de pose (1 personne).

Coût  
Coût d’achat fourni/posé en € HT.

Offres fabricants 
Saunier Duval

0 € 2 000 € 5 000 € 10 000 € 15 000 € 20 000 € 25 000 €

Chaudière
seule

Chaudière
+ PAC

Besoin 
chauffage (kWh)

La PAC fonctionne seule
COPPAC  > MGAZ

Puissance max de la PAC

La PAC est plus performante 
que la chaudière, mais elle 
ne peut assurer seule le besoin : 
les deux systèmes fonctionnent
ensemble PPAC < PAPPLÉE

La chaudière est plus efficace 
que la PAC : nGAZ > COPPAC

Température extérieure (°C)

PAC seule

Besoin de chauffage

© Saunier Duval


