
Principe de fonctionnement 
La solution intègre les éléments nécessaires pour :

• Produire de l’électricité grâce au générateur 

• Récupérer l’énergie thermique par 2 échangeurs pour le chauffage et/ou l’ECS 

• Réguler le fonctionnement du groupe

Mise en œuvre 
Dans la majorité des installations, le module s’installe dans une logique base/appoint 
associé à une chaudière gaz. Afin de favoriser un fonctionnement continu, il est préférable 
de coupler le module à la chaudière via un ballon tampon pour augmenter l’inertie de 
l’installation.

Les modules de micro/mini-cogénération s’installent en chaufferie  et répondent aux 
normes incendie en vigueur. Lors de l’implantation, il est nécessaire de prévoir 80 cm autour 
du module ainsi qu’un espace de 1 m au-dessus, notamment pour effectuer la maintenance.

Coût  
Coût d’achat fourni/posé en € HT.

Offres fabricants 
Cogenco, Cogengreen, De Dietrich, France Air, Viessmann, 2G.

Module de micro/mini 
cogénération

Atouts  
• Bon positionnement RT 2012  (exigences Cep facilement respectées - atteinte 

des futurs labels)

• Large gamme de produits (de 7,5 à 250 kWe)

• Installation facilitée en chaufferie grâce à des modules « plug and heat »

• Facture énergétique réduite grâce à l’auto consommation ou la revente 
d’électricité 

• Possibilité d’assurer un secours électrique (ascenseurs, éclairages des 
communs,…)

Descriptif 
Un module de micro-cogénération ou mini-cogénération gaz naturel est 
une solution packagée en logement collectif, tertiaire et industrie permettant 
d’assurer les besoins de chauffage ainsi que d’ECS et de produire localement de 
l’électricité. Les modules actuellement disponibles ont une puissance électrique 
comprise entre 7,5 et 250 kWe. Leur puissance thermique varie de 10 à 370 kW. 
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