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Descriptif 
Solution innovante permettant d’atteindre de très hauts 
niveaux de performance, l’écogénérateur (ou chaudière 
à micro-cogénération) assure une production combinée 
de chaleur et d’électricité. Compact et peu encombrant, 
il couvre tous les besoins de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire du logement, ainsi qu’une partie des besoins 
électriques annuels. 

Principe de fonctionnement 
Le brûleur (externe au moteur) réchauffe un gaz de travail (Hélium) qui déclenche le 
mouvement d’un piston ; couplé à un générateur, la puissance électrique est de 1 kW.

Le moteur Stirling contribue également à la production de chaleur grâce à un échangeur.  
Il a une puissance thermique comprise entre 4,8 kW et 8 kW. Un brûleur auxiliaire assure les 
besoins thermiques de pointes.

Ecogénérateur 
à moteur Stirling

Atouts  
• Un produit à la pointe de l’innovation offrant plus d’autonomie énergétique

• Economie sur la facture d’énergie grâce à la production électrique  au prix du 
gaz (50 % à 100 % de couverture des besoins électriques annuels)

• Installation simplifiée (un seul système situé à l’intérieur du logement) et faible 
encombrement 

• Performance énergétique : exigence Cep facilement respectée

• Installation possible hors volumes chauffé (garage...)

Mise en œuvre 
• Raccordement au tableau électrique via une ligne dédiée

• Déclaration de l’installation de production d’électricité à ErDF

• Des précautions sont à prendre au niveau de la qualité d’eau du réseau et des vibrations 
qui peuvent être générées par l’appareil

• 1/2 journée de pose (2 personnes)

Offres fabricants 
De Dietrich, Viessmann.

Coût  
Coût d’achat fourni/posé en € HT. 

2 000 € 5 000 € 8 000 € 10 000 € 12 000 € 15 000 € 18 000 € 20 000 €

© Viessmann


