Ballon ECS
a condensation

© ACV

Descriptif

Le générateur ECS a condensation est un préparateur
d’eau chaude sanitaire au gaz naturel récupérant |'énergie
contenue dans les fumées de combustion qui est utilisée
pour préchauffer I'eau chaude stockée dans le ballon.

Atouts

e Performances optimisées grace a la condensation
e Economies d'énergie

e Simple ou double service (ECS >> chauffage)

¢ Mise en ceuvre et entretien facile

e Systeme modulant a pré-mélange

Offre fabricants
ACV, AO Smith, LACAZE Energies

Principe de fonctionnement

Il existe plusieurs technologies de ballon ECS a condensation selon les fabricants.

°e ACV:

Un accumulateur d’eau chaude sanitaire est immergé dans un réservoir externe en acier
qui contient I'eau du circuit primaire. La paroi du réservoir interne sert alors d'échangeur
de chaleur entre le circuit primaire (réservoir externe) et le ballon contenant I'ECS.

- Modeéle (exposé) : HeatMaster TC

- Puissance : 25 kW, 35 kW, 45 kW, 70 kW, 85 kW, 120 kW
- Double service possible : oui

- CoUt fourni, posé : 25 kW, 7 000 — 8 000 € HT

e AO Smith :

Un échangeur serpentin plongé dans la partie basse du générateur assure un échange
thermique optimal gréce a son brileur modulant et la récupération des chaleurs latentes
entre les fumées de combustion, qui circulent dans le serpentin, et le volume d'eau
stockée.

- Modele : BFC Cyclone

- Puissance : 30 kW, 50 kW, 80 kW, 100 kW, 120 kW

- Double service possible : oui, kit Theta double service
- Co(t fourni, posé : 30 kW, 7 500 -8 500 € H.T

- Modele : TWISTER
- Puissance : 35 kW, 45 kW
- Co(t fourni, posé : 35 kW, 6000 - 7 000 € H.T

* LACAZE Energies :

Les produits de combustion poussés par le ventilateur du brileur modulant sont conduits
a travers I'échangeur serpentin fumées / liquide immergé dans I'eau du réservoir. Ils
cédent ainsi a I'eau la chaleur latente issue de la combustion.

- Modeéle (exposé) : AQUAZ, Hydrogaz a condensation
- Puissance : 60 kW

- Capacité : 400 litres

- CoUt fourni posé : 60 kW, 9 000 - 10 000 € H.T

Codt cible

Colt fourni/posé en € HT pour les modeéles entre 25 et 60 kW..

2000 € 5000 € |8000€ 10 000 € 12000 € 15000 € 18 000 € 20 000 €
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