
Principe de fonctionnement 
Un écogénérateur à pile à combustible convertit le gaz naturel en électricité et chaleur sans 
combustion et sans pièces en mouvement. Il utilise la réaction inverse de l’électrolyse de 
l’eau. L’électricité produite est prioritairement auto-consommée dans le logement, alors 
que la chaleur dégagée par le cœur de pile est valorisée dans un ballon d’eau chaude utilisé 
pour produire chauffage et ECS. Un brûleur d’appoint assure le complément si nécessaire.

Mise en œuvre 
Une installation identique à une chaudière à condensation au sol.

Déclaration de l’installation de production d’électricité à ErDF.

1 journée de pose (2 personnes).

Coût cible  
Coût d’achat fourni/posé en € HT.

Offres fabricants 
Produit commercialisé à partir de 2017 (plusieurs fabricants).
Les premiers écogénérateurs à pile à combustible ont été installés en conditions 
réelles en avril 2014. La fiabilité et les performances des différents systèmes 
sont très bonnes. Les constructeurs et GRDF préparent la commercialisation du 
produit, attendue progressivement à partir de 2017. GRDF contribue également 
l’intégration réglementaire du produit via un titre V RT 2012 qui devrait être 
disponible au deuxième semestre 2016.

Descriptif 
Un produit particulièrement innovant pour la production 
d’électricité, de chaleur et d’ECS, adapté pour les maisons 
individuelles neuves et rénovées, dans la perspective des 
futurs labels de performance énergétique.

GRDF s’implique dans le déploiement de cette solution à 
travers le projet européen ENE.FIELD (tests de différentes 
technologies à travers l’Europe) et le projet EPILOG, 
soutenu par l’ADEME (test en conditions réelles dans 3 
types de bâtiments).

Écogénérateur à pile  
à combustible

Atouts  
• Production optimisée d’électricité, de chauffage et 

d’ECS en toutes saisons au prix du gaz naturel

• Rendement électrique jusqu’à 2 fois plus élevé que les 
solutions de cogénération classiques

• Niveau sonore très faible (< 30 dB (A))

• Installation facile

• Faible émissions de polluants : NOX, SOX, …
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