Pompe a chaleur a absorption gaz naturel -
chauffage seul

Fiche d’intégration dans le logiciel RT 2012 : U22win de PERRENOUD

Version 5.0.26 du 30/07/2013

26/08/2013

La procédure suivante décrit la saisie et la prise en compte d’'une pompe a chaleur a absorption gaz naturel
aérothermique chauffage seul dans le logiciel de calcul thermique de la RT 2012 U22win.

La fonction double service Chauffage + ECS et chauffage + refroidissement sont saissisables dans le moteur de calcul
mais ne sont pas l'objet de la présente fiche.

Principe de fonctionnement d’'une pompe a chaleur a absorption gaz naturel

La PAC absorption est une pompe a chaleur dont le cycle thermodynamique est mis en mouvement par
une compression thermochimique, assurée par un simple brlleur gaz naturel. Trois sources de chaleur
sont valorisées :

e |a condensation du fluide frigorigéne (ammoniac) ;

e laréaction d’absorption entre 'ammoniac et I'eau ;

e la récupération sur les produits de combustion.

Elle existe en version air/eau (aérothermique) ou eau/eau (géothermique).

La fiche d’aide a la saisie présente la saisie d’'une PAC gaz naturel a absorption version air/eau assurant
des fonctions de chauffage seul.

Composants nécessaires pour décrire la PAC gaz a absorption dans le logiciel

La PAC a absorption gaz aérothermique assurant des fonctions de chauffage est décrite dans un objet

L
« génération » ( EL) contenant I’élément suivant :
e Un « générateur » décrivant les caractéristiques de la PAC a absorption gaz assurant des

fonctions de chauffage (IE.I).
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Exemple de saisie

Saisie d’'une PAC gaz naturel a absorption aérothermique assurant des fonctions de chauffage seul dans
un immeuble d’habitation comprenant 34 logements dans le logiciel U22win de PERRENOUD, version

5.0.26 du 30/07/2013.

Toutes les valeurs communiquées dans la présente fiche sont issues d’un exemple. Elles doivent étre

redéterminées pour chaque étude.

Description du batiment
e Surface habitable : 2116 m?
e SHON:2778,39 m?
e Nombre de niveaux habitables : 4
e Nombre de logements : 34
e Zone climatique : Hla
e Altitude : inférieure a 400 m

Génération
Deux générations sont modélisées :

e L'une décrivant les caractéristiques de la
PAC gaz a absorption assurant des
fonctions chauffage ;

e L'autre décrivant les caractéristiques de
la chaudiére gaz a condensation assurant
des fonctions d’ECS.

Emission de chauffage
L’émission de chauffage est liée a la PAC gaz a
absorption.

Emission d’ECS
L’émission d’ECS est liée a
condensation.

la chaudiere gaz a

[ TEatment: Batmentn-1

g Zone :Zone

-

Groupe : Groupe

i=je du meétré

-------- I\[[ Emission : Emetteur Chaud
: Ch=Generation Chauffage

lj ----------- _,.wL ECS:Emetteur ECS

{ Lié 3 génération : Génération ECS
lj ---------- g Yentilation : Nouveau

% Lig 3 la CTA : Mouveau

(&) Liste des logements

TR CTA: Mouveau

LN Génération Chauffage Etape 1
------------- J PAC gaz a absorption Etape 2

Reseau intergroupe chaud

3

| Génération ECS

L Chaudigre gaz a condensation

_L Stockage
Reseau intergroupe ECS

Les étapes de la saisie de la génération sont les suivantes :
e Etape 1: Création de I'objet génération « Génération Chauffage » ;
e Etape 2 : Création du générateur « PAC gaz a absorption » ;

Suite a ces étapes les différentes émissions (en chauffage, ECS et refroidissement) peuvent étre créées.

Elles seront reliées a la génération correspondante.
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Etape 1: Saisie de la « génération chauffage »

Dans I'onglet génération ajouter un nouveau générateur : saisir « ajouter une génération libre »

PACabsoGaz2

2012

[ Wersion de base H

A v &0

S Fichier Etude Eibliothéques Caleuls

= W @

Impression | Enregistrer Aide

|‘ Arborescence du piojet 5% [

(7]

Batiment : B&timent n*1
- g Coefficient Bbio = 29,1/ BbioMax = 72,0
C Coefficient Cep = 084,6/CepMax= 069,0
E|ll. Zone : Zone 1
El% Groupe : Groupe
: # Saisie du métré
E}--lf Emission - Emetteur Chaud
! % Ch=Génération Chauffage
Bl A ECS : Emetteur ECS

|\ Ventilation : Nouveau
[N

% Lié & génération : Génération Chauffage

Lancer le calcul

- ] Copier
m Génération CH Coller

[E PAC ga Remplacer
E‘ 118 Chaudi Dupliquer

Supprimer

Ajouter un Batiment
Ajouter un espace tampon
Ajouter un Titre V

Ajouter une zone

Ajouter un groupe

Ajouter une émission

Ajouter une CTA

Ajouter une ventilation

Ajouter un puits climatique
Ajouter un systéme photovoltaique
Ajouter un éclairage

Ajouter un réseau ECS

Ajouter un stockage Ecs Commun
Ajouter un stockage Ecs générateur
Ajouter des capteurs solaires

Ajouter un réseau inter-groupe

Ajouter une génération

Ajouter un générateur

“_, — Rotation / Symétrie

Ajouter une génération libre

Ajouter une génération type

Ajouter une génération Chauffage seul
Ajouter une génération ECS

Ajouter une génération Chauffage+ECS
Ajouter une génération Froid

Ajouter une génération Chauffage+Froid

Ajouter une génération Chauffage+Froid+ECS

[ ]

PERRENOUD

Logiciels de calculs Thermigues

Fermer
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Saisie de la

génération

Désignation |

Services assurés

|Ehauffage zeul ﬂ

Type de chauffage

|Ehauffage Effet joule direct ﬂ

On lui donne un nom

Services assurés : saisir « chauffage seul »

Type de chauffage : saisir « Autre (Thermodynalique, Gaz, Fioul, Bois, Réseau de chaleur »

L'écran suivant apparait :

Saisie de |la

génération

D ésignation |

Services assurés

Geéneration 3

Type de chauffage

Type de gestion

Raccordement des générateurs

R accordement hydraulique

|Ehauffage zeul j

|.-’-'«utre [Thermodynamigue, Gaz, Foul, Boiz, Réseau de chalewr....) ﬂ
i S ang priorité -
Fﬁls?ﬁ;ﬁgm | h

" Les valeurs de ces champs

Pozition de la production

Emplacement de la prod.

H Type de gestion de la température

Gestion de la température

’E"”ﬁbbaralssent par défaut, nous

B atirnent 01

/7

allons les compléter dans le

& génération en chauffage

ableau ci-apres.

Fm tionnament & température moyenne constante *

Température de fonctionnement

————

0 *C
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| ! I Données d’entrée Données a saisir

Services assurés Saisir « Chauffage seul »
Type de chauffage Saisir « Autres (thermodynamique...) »
Saisir « Sans priorité » si le chauffage est réalisé 100% en PAC.
Type de gestion Saisir « Générateurs en cascade » si le chauffage est fait en priorité
par la PAC puis par une chaudiére par exemple.
Raccordement des Saisir « Permanant » si les PAC sont les seuls générateurs
générateurs Saisir « avec isolement » si il y a un couplage PAC plus chaudiere.
o S'il est possible de condamner un des réseaux de distribution
Raccordement de la génération, le raccordement est avec isolement ;
hydraulique e Sl n’est pas possible de condamner un des réseaux de

distribution de la génération, le raccordement est permanent.

e Pour la machine aérothermique, I'emplacement est hors
volume chauffé car la PAC est installée a I'extérieur.

e Dans le cas géothermique, la machine est installée dans un local
« salle des machines » donc I'emplacement de la production
dépend du projet (en volume chauffé ou hors volume chauffé).

Position de la
production

Ce champ n’apparait que si la PAC est hors volume chauffé.

e Saisir « sans liaison (b=1) » si la PAC est dehors

e Saisir « coefficient b connu » et donner la valeur de b si la pac
est a l'intérieur

e Derniere possiblité : saisir les espaces non chauffés « ajouter un
espace tampon » au niveau du batiment. Le logiciel calcule
alors lui-méme le b.

Liaison a I'espace
tampon

e Si la génération fonctionne a température constante tout au
long de la période de chauffage, il faut sélectionner
« fonctionnement a température moyenne constante »; |l
faudra alors saisir cette température.

e Sila génération adapte sa température de fonctionnement selon
le paramétrage défini au niveau des réseaux de distribution de
chauffage, il faut sélectionner « a température moyenne des
réseaux de distribution » : cas des lois d’eau par exemple.

Gestion de la
température de
génération

Voici un exemple :

Saisie de la génération
Désignation | Genération 3

Services assurés Chavfage seul -

Type de chauffage [ctre [Themodynariaue, Gaz, Foul, Bois, Réseau de chaleur,..) =]

Typedegestion  [Sansprioite =

Raccordement des générateurs |Pemangnt -

Raccordement hydraulique Avec possibilié disalement hd

Position de la production [Hors valume chautté =l

Liaison & 'espace tampon Sans liison [b=1) 3

[4° Type de gestion de la température de aénération en chauffsge ]

Gestion de la é [Fancti & température moyenne constante |

Température de fonctionnement o °C

Etape 2 : Saisie du générateur « PAC gaz a absorption »
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Saisie du générateur £0%

Désignation | PAC gaz a absorption |

Type de générateur |5I]4 f PAC GAY a absorption j

Mombre identique 1

Service du générateur |Ehauffage zeul j m

Eiblicthéque

Donner un nom dans la case « désignation » ici « GAHP-A HT S1 »
Dans type de générateur, saisir « 504 / PAC GAZ a absorption »
Indiquer le nombre de PAC

Dans service du générateur saisir « chauffage seul »
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Onglet Caractéristiques

Caracténztigues | Source Amont

Type de systéme

Chauffage  PALC GaZF

GAHP air / eau haute température ﬂ

tode chauffage

Type d'emetteur raccordé

|Hadiateurs, plafonds chauffants ou rafraichizzant d'inertie moyenne

Fonctionnement du bruleur

Led L

|Fun-::tiunnement en mode continu du compresseur ou en cpcle marche

Statut dez données en mode continu Valeurs certifiées ﬂ

Pourcentage minimal de charge en fonctionnement continu IT 4

Correction de performance en fonction de la charge minimale 0,85

Type de limite de température limite sur I'une ou I'autre des températures de source j
Temp. mini amont en mode chaud o la machine ne fonctionne plus IT C

Temp. maxi aval en mode chaud ol la machine ne fonctionne plus IT *C

Données d’entrée

Données a saisir

Type de systeme

e Pour les PAC aérothermiques, il existe deux possibilités :
e Les modeles HT sont concus pour les installations de chauffage haute
température (radiateurs..) et pour la production d’ECS: saisir
« GAHP air/eau haute température ».
e les modeles BT pour les installations de chauffage basse
température : saisir « GAHP air/eau classique ».
Les champs « GAHP eau/eau » et « GAHP eau glycolée/eau » concernent
les PAC géothermiques (NB : les captures d’écran de cette fiche concerne la
machine aérothermique)

Type d’emetteur
raccordé

Le champ dépend du type d’émission choisi :

e Planchers et plafonds d’inertie fortes ;
Radiateurs et plafonds d’inertie moyenne ;
Ventilo-convecteurs et plafonds d’inertie faible ;
Systéme a air.
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Données d’entrée

Données a saisir

Fonctionnement du
compresseur

e Si la PAC fonctionne en mode «tout ou rien », sélectionner « Cycle
marche/arrét du brileur » C’est le cas des machine dites de la gamme
PRO ou régulée avec un DDC.

e Si la machine est capable de moduler sa puissance, la PAC posséde un
mode de régulation en chaud, sélectionner « Mode continu du bruleur
ou cycles marche/arrét ». Dans ce cas, il faut indiquer les
caractéristiques du mode continu. C’'est le cas des machines dites de la
gamme E3 ou régulées avec un CCl

Statut des données
en mode continu

Ce champ n’apparait que si nous sommes en mode continu du brileur.

En fonction des données connues les valeurs sont :

e Certifiées;

e Justifiées;

e Par défaut : pour les données en mode continu, les valeurs par défaut
donnent parfois de meilleurs résultats que les données d’essai.

Taux minimal de
charge en
fonctionnement
continu (LRcontmin)

Ce champ n’apparait que si le Statut des données en mode continu est
« justifiées » ou « certifiées ».
Pour la PAC aérothermique, saisir 0,5.

Si cette donnée n’est pas connue, prendre LRcontmin = 0,7 (valeur par
défaut de la méthode TH-BCE)

Correction
performance en
fonction de la charge
a LRcontmin

(CCpLRcontmin)

Ce champ n’apparait que si le Statut des données en mode continu est
« justifiées » ou « certifiées ».

e Si la PAC fonctionne en mode « tout ou rien », ce champ n’est pas a
renseigner ;

e Sila PAC possede un mode de régulation en chaud, ce champ doit étre
renseigné.
Pour la PAC aérothermique Ccpireontmin = 0,85 (valeur certifiée)
La valeur par défaut est Cepireontmin = 0,9.

Limite de
température

Saisir « limite sur I'une OU rautre des températures de source »

Température mini amont : correspond a la température mini de la source
froide de la PAC:

-20°C pour les aérothermique

-5°C pour une géothermique sur sonde haute température

-10°C pour une géothermique sur sonde basse température

+3°C pour une géothermie sur nappe

Température Maxi aval en mode chaud : température max de généraion de
la PAC.

65°C pour les versions haute température (aéro et géo)

55°C pour les versions basse température (aéro et géo)

60°C pour la machine réversible.

GrDF - 8/11
Tous droits de propriété réservés GrDF 2013




Onglet source Amont

Caractéristigues  Source Amont  Chauffage  PAC GAZ
Source Amont powr systéme sur ain [ﬁ“‘; extérieur ﬂ
Puizzsance dez ventilateurs [uniquement pour machine gainée) I 0 W

Données d’éntrée

Données a saisir

Source amont

En fonction des caractéristiques de la PAC aérothermique , la source
amont peut étre :

e L’air extérieur ;

e L’air ambiant de volume non chauffé ;

e L’air extrait.

Puissance des ventilateurs

ow
Les machines aérothermiques ne sont jamais gainées

GrDF - 9/11

Tous droits de propriété réservés GrDF 2013




Onglet chauffage.

Caracténstigues  Source Amont | Chauffage | PAC GAZ
Données connues ||| existe des valeurs certifides ou mesurées j
Température Source Amont |-?'E ;C j
Température Fluide Aval 50740 ; 65/55 |
-T'C 7C -
Puiz Pabsz [kinf] 25,2 252 ||
a0/40 GUE 1.27 1.52
Certification Certifiee » |  Cerifige
Puiz A [k 083 083
Puiz Pabs [kiw] 25,2 25,2
B5/55 GUE 1.02 1.24
Certification Cerifige  »| Cerifite -
Puiz A [k 0,83 0.a3 -
4 3
Données d’entrée Données a saisir
Saisir « il existe des valeurs certifiées ou mesurées »
Données connues Pour la machine aérothermique les valeurs sont certifiées (voir capture

d’écran ci-dessus).

C’est le température de notre source froide.
A saisir en fonction des données que l'on a :
Température de 7°C ext

source amont -7°Cet 7°C

-7°C,2°Cet 7°C

-7°C, 2°C, 7°Cet 20°C

C’est le température de départ/retour chauffage

Température de A saisir en fonction des données que I'on a : choix possible de une, deux ou
fluide Aval trois température dans les valeurs

50°C/40°C ; 55°C/45°C; 40°C/30°C; 35°C/25°C

Pour chaque point que I'on a défini avec les 2 champs précédents, il faudra
saisir dans la matrice :

e la puissance gaz kW,

e le GUE

e la notion certifiée ou mesurée
e et la puissance des auxiliaires.

Matrice qui apparait
en fonction des deux
drnieres saisie.
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Onglet PAC GAZ

Caracténistigues  Source Amont  Chauffage Ecz | PAC GAZ
b ode CHALD
Statut Echangeur |'1|F'aleur déclarée ﬂ
Echangeur Eau chauffage ou fumées |I]ui ﬂ
Statut des autrez données |‘luf'alem certifiée J
Rendement sur de combustion sur PCl en mode chaud IT -4
Pertez durant les phases ammét en mode chaud IT W
Puiszance des auxilliaires a charge nulle IT W

Données d’entrée

Données a saisir :

Statut échangeur

e Saisir « valeur déclarée ». Dans un second temps
indiquer dans la case en dessous si un échangeur est
présent ou non.

Echangeur eau de chauffage
fumées

e Saisir Oui si la machine condense, non sinon.

Statut des autres données

Ce champ est obligatoirement identique au champ
« Statut des données en mode continu » de l'onglet
caractéristique.

Rendement sur PCI
combustion gaz

Valeur par défaut :
e Radiateur: 92%
e Plancher chauffant : 98%

Puissance des auxiliaires a
charge nulle

Pour la machine aérothermique: 28 W (valeur
certifiée).

Valeur par défaut: Paux0 = 30 W si Pnom < 20kW,
300W si Pnom 2> 400kW, interpolation linéaire si 20kW
< Pnom < 400kW.

Pertes de la machine en phase
arrét chaud

Valeur par défaut: Pertes = 900 W si Pnom < 20kW,
5500W si Pnom = 400kW, interpolation linéaire si 20kW
< Pnom < 400kW.

La valeur par défaut de la machine aérothermique vaut
1120 W.
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