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Le présent document décrit la saisie et la prise en compte d’'une pompe a chaleur a absorption gaz naturel ROBUR
GAHP-AR en mode chauffage et refroidissement couplé e a une chaudiére & condensation en mode ECS et app
de chauffage dans le logiciel d’application de la RT 2012 U22win de Perrenoud.

Le systeme modélisé est composé des éléments suivants :
Une pompe a chaleur aérothermique a absorption gaz natur el de type ROBUR GAHP -AR

Une chaudiéere gaz a condensation
Un ballon de stockage ECS

L’ensemble du systeme est décrit dans un objet « génération » (ED Cet objet contient les éléments suivants :

un «générateur » décrivant les caractéristiques de la pompe a chaleur aérothermique a absorption gaz naturel ( E )

un «générateur » décrivant les caractéristiques de la chaudiére gaz a condensation ( | i)
un « systéeme de stockage » décrivant les caractéristiques du ballon de stockage ( ‘;Lf)
la description de « réseaux intergroupes » ( HJJ)

Les étapes de la saisie du systeme sont les suivantes :

L'ordre de saisie des différents générateurs de la génération a son importance. La PAC est prioritaire sur la chaudiére :

étape 1:
étape 2 :
étape 3 :
étape 4 :
étape 5:
étape 6 :
étape 7 :

création de I'objet génération « Génération Chaud Froid ECS»

création du générateur « PAC a absorption gaz »

création du générateur « Chaudiére a condensation »

création du systéme de stockage « Ballon stockage ECS »

création du réseau de distribution intergroupe « Réseau intergroupe Chauffage Refroidissement ECS »
saisie du systeme d’émission

saisie du réseau d’eau chaude sanitaire

elle doit donc étre saisie en premier.

oint
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Création de I’ objet génération «Génération Chaud Froid ECS»

Géneration Chaud Froid ECS

Services assurés

| Chauffage, Fefroidizzement et ECS LI <

Services assureés : Chauffage, Refroidissement
et ECS.

Définit 'ordre d’appel des différents générateurs.
Générateurs en cascade car présence d’'un
ballon d’ECS.

<

Type de gestion |Générateurs en camcade - LI
dl

Raccordement des générateurs |Pelmanent ;I ‘
Raccordement hydraulique |Avec pazzibilité dizolement ;I <
Mosition de la production |Hu|s wulune chiaulle < ;!
Liaison a I'espace tampon |Sans ligizon [b=1) ;I

4 Type de gestion de la température de génération en chauffage |
Gestion de la température Faonctionnement & la température movenne des rézeaux de distibution ;I

4 Type de gestion de la température de génération en refroidissement |
Gestion de la température Fonctionnement & la température moyvenne des rézeaus de distibution LI

4 Température de fonctionnement de la génération en ECS pour les générateurs instantanés |

I

Dépend du projet. Permanent si plusieurs
générateurs de la génération sont connectés en
série.

Température de fonctionnement | 55 ‘C <}

Type de production ECS

|Centralisée avec stockage LI

lc Ajouter un Réseau Collectif Ajouter un Stockage Commun |

Dépend du projet. Type de raccordement de la
génération aux réseaux de distribution : Avec
possibilité d’'isolement  s'il est possible de
condamner un des réseaux de distribution de la
génération, Permanent sinon.

Dépend du projet. Sélectionnez :

- Température moyenne des réseaux de distribution si la génération adapte sa
température de fonctionnement selon le paramétrage défini au niveau des réseaux
de distribution de chauffage (cas des lois d’eau par exemple).

- Fonctionnement a température moyenne constante si la génération fonctionne a
température constante tout au long de la période de chauffage (il faut alors saisir
cette température).

En général Fonctionnement a la température moyenne des réseaux de
distribution

La génération contient au moins un générateur
hors volume chauffé (la PAC a absorption gaz
aérothermique est toujours située a I'extérieur) : la
génération est donc située hors volume chauffé
peu importe ou se trouve la chaudiére.

Remarque : « Les espaces tampons regroupent
'ensemble des locaux non-chauffés (c’est-a-dire
chauffés a une température inférieure a 12° C en
occupation) et des espaces solarisés (véranda,
serre, atrium, jardin d’hiver...). » (d’apres la
méthode de calcul Th-BCE 2012). La liaison a
'espace tampon modélise l'installation d’'une
partie du réseau a l'intérieur d'un espace tampon.

Dépend du projet. A renseigner en cas de
production d’'ECS instantanée.

@ TOUS DROITS DE PROPRIETE RESERVES CEGIBAT GrDF 2014
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Etape n® 2

Création du générateur «<PAC a absorption gaz»

Saisie du générateur

#0/@!

Désignation

PAC 3 absorption gaz l

Type de générateur |5I]4 /! PAC GAZX & absorption ;]
Nombre identique ] 1 <
Service du générateur ]Ehaulfage et Refroidizsement ;i m

Eibliathéque

Dépend du projet. Nombre de PAC du projet.

Machine air/eau pour une PAC a absorption gaz
aérothermique.

Caracténstiques  Source Amont | Chauffage Refroidissement PAC GAZ

Type de zystéme

A

IHachine air / eau

Dépend du projet. Sous-onglet : Mode
refroidissement

Vous pouvez cochez la case Les données en
refroidissement sont différentes du mode
chauffage sile type d’émetteur raccordé a la
machine pour le mode refroidissement n’est pas le
méme que pour le mode chauffage OU si les
caractéristiques de fonctionnement du brdleur en
mode refroidissement sont différentes du mode
chauffage.

Dépend du projet. Type d’émetteur raccordé au
générateur.

i |
e >
Mode chauffage | Mode refraidizsement . ™
Type d'emetteur raccordé IVentiIo convecteurs, plafonds chauffants ou rafraichiszant diinertie faible < ;i
Fonctionnement du bruleur IFonctionnement en cycle marche arrét du compresseur < ;!
Type de limite de température limite sur 'une ou I'autre des températures de source j

Temp. mimi amont en mode chaud ou la machine ne fonctionne plus IT ‘C
Temp. maxi aval en mode chaud oi la machine ne fonctionne plus IT C
Temp. mazi amont en mode froid od la machine ne fonctionne plus IT *C
Temp. mim aval en mode froid od la machine ne fonctionne plus IT *C

La PAC a absorption gaz aérothermique ROBUR
GAHP-AR fonctionne en mode tout ou rien.

@ TOUS DROITS DE PROPRIETE RESERVES CEGIBAT GrDF 2014

Caractéristiques de la machine (voir la documentation
constructeur).

Remarque : Bien choisir Limite sur 'une ou l'autre
des températures de source
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Etape n® 2 Création du générateur «PAC a absorption gaz»

(suite)
Caractéristigues | Source Amont | | Chauffage  Refroidissement PAC GAZ Air extérieur pour une PAC Air/Eau.
Source Amont pour systeme sur 'air | Ajr extérieur ;I <
Les machines aérothermiques ne sont jamais
gainées.
Puizzance des ventilateurs [uniquement pour machine gainée] | L] W <
Caractéristiquez  Souwrce Amont  Chaoffage  Refroidizzement PAC GAZ
Données connues ||l existe des valeurs certifiées ou mesurées ;I
Température Source Amont I?'C ;I
Température Fluide Aval  |50/40 =l
IC [~ ] .. .
Pk Pabs ] mr Pour lancer le calcul, le logiciel a besoin des
5040 GUE 1.4 caractéristiques d’au moins un point : le point
F_C?';:'Cam] Mesg'ge = pivot. Si le constructeur fournit plus de points de
uis AL L - . .
o | f fonctionnement dans sa documentation, les

champs sont & compléter pour chacun d’entre
" | eux.

Caracténistiques  Sowrce &mont  Chauffage Refroidiszement | PALC GaZ . ..
Les renseignements saisis dans ces deux
Données connues ||l existe des valeurs certifiées ou mesurées =] captures d'écran sont issus de la documentation

constructeur de la ROBUR GAHP-AR (les valeurs

Température Source Amont | 35°C = ne sont pas encore certifiées pour cette machine).
Température Fluide Aval I?.ﬂ 2 ;I
35°C |
Puiz Pabz (kW] 25,7 |
72 GLUE 0E7
Certification Mesurée = |
Pliiz A [k (] b
< | »

|
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Etape n® 2 Création du générateur «PAC a absorption gaz»

(suite)
L
Caractéristigues  Source Amont | Chauffage  Refioidizzement | PAC GAZ
— Mode CHALID
Statut Echangeur I'?'aleur déclarée ;I
Echangeur Eau chauffage ou fumées II]ui j
Statut des autrez données I‘H'aleur justifiée ;I
Hendement zur de combuztion zur PCl en mode chaud 91,6 X
Pertes durant les phases amét en mode chaud | 1230 W Les renseignements saisis dans cette capture
Firfeerise dke e i & el il [ 15w L | d’écran sont directement issus du constructeur de
la ROBUR GAHP-AR (les valeurs ne sont pas
~ Mode FROID encore certifiees pour cette machine).
Type de cycle de machine IHachine a cycle simple effet ou GACY ;I
Statut des autres données I"'.l"aleur justifiée ;I
Hendement sur de combuztion sur PCl en mode froid 9,6 X
Pertes durant les phazes amét en mode froid | 1010 W
Puizzance des auxiliares a charge nulle 15 W
L

|
@ TOUS DROITS DE PROPRIETE RESERVES CEGIBAT GrDF 2014 ‘ eg I a |



Erapen® 3 Creation du généerateur «Chaudiere a condensation»

Saisie du générateur 409

Deésignation Chaudiére & condensation I

Type de générateur I1I]2 / Chaudiére gaz & condensation ;l IEaz naturel _:j

Type ventilation du génélateurlPlésence de ventil. ou autre dispositif cirulation dans le circuit de cumhus;!

Service du générateur Il:hau"age et ECS _ﬂ | m

Parametres dépendants du projet.

Eiblicthéque

Existence d'une cogénération INun -

L
H Performances du genérateur |I

Puissance nominale | 19,7 k'w Mbre identique I 1
Rendement a la puissance nominale I 98,50 4 M IVaIEur certifiée ;I

Pertes a larret [ o058 kw Dee Parametres dépendants du projet, a définir a
Puissance utile intermédiaire 591 KW chaque étude.
Rendement 4 la puissance intermédiaire | 109,3 4 M IVaIeur certifiée ;I o

Remargue : Les renseignements saisis dans cette
‘ capture d’écran sont issus du site Atita
(www.rt2012-chauffage.com) et correspondent a
W Der la chaudiére a condensation Idra Eco Condens

W Micro d’Atlantic

Caractérnstiques

4 Ausilizies

Puizzance électrigue des auxilliaires a Pn

| 26
Puizzance électnigue des auxilhianes a charge nulle | 4
| 25

4 Plage de fonctionnement

Température Mini de fonctionnement

|
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Etapen® 4

Stockage et Systeme solaire

Désignatiunl

Type de Stockage

Ballon stockage ECS

IBaIInn de stockage zans solaire ni appoint < i

Création du systeme de stockage «Ballon Stockage ECS»

it
Services assurés I ECS zeule

I <& = =3
e < ——

|
Nombre d'assemblages strictement identiques | 1 3 "

LBib.E
- : , Ballon
La hase est assurée par un:systéme solaire & o

| Dépend du projet.

| Caracteristiques

|1 Caracténztigues des ballons

| e 3K |»|

Balonnt

Mode de production lBa”Dn de base ;l i Ballon n*1
Yolume total du ballon 1500,00 |

Valeur connue pertes du ballon |Valeur certifige _j

Constante de refroidissement Cr [ WhAKj] |
Type de gestion du thermostat IChauffage e _:’

WK

Température maximale du ballon

Hystérésis du thermostat du ballon

Hauteur relative de I'échangeur de base a paitir du fond de la cuve

0,50
Huméro de la zone du ballon qui contient le s_l,lssl.éme de régulation de base | 1 DeF|

Choisir Ballon de stockage sans solaire ni appoint.

Le ballon de stockage commun ne
sera généralement utilisé que pour I'ECS.

Parametres dépendants du projet, a définir a
chaque étude.
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Création du réseau de distribution intergroupe « Réseau intergroupe Chauffage

Etapen® 5 .y
Refroidissement ECS »

Réseau chaud | el WiksealBEs ’l Le choix Inexistant ou pertes nulles n’est valable qu’en I'absence
o s T [Fesem o < Bl de condglte de d|§tr|but|on hygirgullgue. Dans la cas d’'une pompe a
e TS chaleur a absorption gaz, choisir Réseau existant .

Longueur totale du 1ézeau en volume chauffé 7500 m

Classe disolation du réseau _en volume chauffé g)|Clsse 3 K Les différentes valeurs sont a déterminer a chaque étude.

Diamétre extérieur moyen du réseau 250 mm
F"*" — I Remarque 1 : Les caractéristiques des réseaux de distribution de

tot ;] & ) .y , oy s .
Lf’"_g"e"'l'm e e e | . - chauffage et de refroidissement sont détaillées dans le guide
al k iz - . . . », .. . . . ,
e e e ] pratiqgue RT2012 intitulé Saisie et optimisation des réseaux de
distribution de chauffage et d’eau chaude sanitaire en résidentiel,
Classe d'izolation du 1éseau hors volume chauffé - B . . R 1 2 B , .
: e = | Energies et avenir, disponible en téléchargement sur le site énergies

Diamétre extérieur mopen du rézeau 320 smm

et avenir : www.energies-avenir.fr
D’aprés ce méme document :

Circulateur durés:

Pié d" culat: Circulat A 7 z z .
e S S icdsie I | « Les réseaux de chauffage [...] sont découpés en deux niveaux de
Puissance du circulateur 3000 W . . .
distribution dans la RT 2012 :
Gestion du circulateur |Vitesse vaniable variations de la pression dif. du réseau j

- Le niveau “Intergroupe " qui comprend les réseaux collectifs de
distribution de chauffage [...] depuis la chaufferie jusqu’aux

Réseauchaud | | Résesulioid | Réseau ECS logements . [...] Il est principalement constitué du réseau horizontal
d’alimentation des colonnes montantes et des colonnes verticales

Type de réseau Froid ‘Héseau eristant B ~

Réseau en volume refroidi e”es'memes.

Longueur totale du réseau en volume refoidi ] B0 = - Le niveau “Groupe " qui regroupe les réseaux de chauffage[...]
Closse disuaton du e en volume efidi (@73 3 situés a l'intérieur des logements, depuis les colo nnes

Diamétre exténeur moyen du réseau 250  mm

montantes . »

Réseau hors volume refroidi

Longueur totale du réseau hors volume chauffé 700 m Remar ue 2 Les espaces tampons regroupent I1ensemb|e des

locaux non-chauffés (c’est-a-dire chauffés a une température

Liaison & I'espace tampon Sans lisison b

| N inférieure a 12° C en occupation) et des espaces solarisés (véranda,
Classe disoltion d réseau hors volume chaulfé[Tove 5 serre, atrium, jardin d’hiver...). La liaison a I'espace tampon
- ET modélise l'installation d’'une partie du réseau a l'intérieur d’un espace
Circulteur du réseaufroid tam pon.
Présence dun citculateur |Ciculde - Remarque 3 : En regle générale, le réseau de froid est le méme que
Puissance du circulateur T le réseau de chaud. Si tel est le cas pour votre projet, complétez les
Gestion du ciculaleur Ve vzl vaaons cea pession . dréoea £ valeurs de cet onglet de la méme facon que le précédent.

\_ c - t
@ TOUS DROITS DE PROPRIETE RESERVES CEGIBAT GrDF 2014 eg I a



Etapen® 5 Création du réseau de distribution intergroupe « Réseau intergroupe Chauffage

(suite) Refroidissement ECS »

[
| Réseau chaud | | Réseau froid | | Réseau ECS [ ﬂ

Type de réseau ECS IHéseau existant ;I

Longueur totale du rézeau en volume chauffé | 45,00 m
& | 80,00 m

Longueur totale du ré hors vol hauff:

Liaizon a I'espace tampon |Eoefficient b connu ;I

Coefficient b moyen des locaux traversés | 1,00 N P . N N
oo fheoten gos oo o | | Paramétres dépendants du projet, a définir a

— = chaque étude

Diamétre extérieur moyen du réseau | 40,0 mm :
Type de rézeau IHéseau baouclé LI

Pré d'un réchauff |NDN LI

Puissance du circulateur | 50,0 W

Gestion du circulateur |F‘as de gestion LI

\_ C - t
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Etapen® 6 Saisie du systeme d’émission

Saisie des données de |la zone
Désignation Zone 1

Etape 1 : Effectuez un clic gauche sur la zone dans laquelle le
systéme d’émission doit étre créée. Dans le champ
Refroidissement , sélectionnez Zone partiellement refroidie
ou Zone totalement refroidie  (en fonction du projet).

Surface habitable de la zone 920 w

comme chauffées]

Surface Shon RT de la zone L‘@ 1012 m

e P = Remarque : Le champ Programmation refroidissement apparait:
Différence hauteu zane B » il s’agit du type de programmation de la relance pour le

Hauteur entre le sol et le bas de la zone 10 m A ) H Y A A

e O ] moveranepa) refroidissement, s gppllqugnt atous les systemes reliés aux

Mode e odiction e chanfisge [Tttt por Batart | groupes refroidis via des émetteurs. Ce parametre joue sur la
Programmation chauffage |Hnr\nge & heure fine: LI

durée de la relance pour le refroidissement. Renseignez-le en
fonction de votre projet.

Refroidissement Zone totalement refroidie -
Programmation refroid. IHolIoga & hewre fire ;I

Nombre de logement 2
Zone traversante Oui -
Répartition des locaux [apports internes) IPar défaut LI

Saisie du groupe Etape 2 : Effectuez ensuite un clic gauche sur le groupe dans
M Désignation Groupe 001 Aﬂ‘ lequel vous souhaitez déclarer le systéeme d’émission en
Bioips detiansten. [Non = - chauffage et en refroidissement. Renseignez alors le
fm':':j::p:-;::;:::nsWi;mjj:déléexm M m3 champ Refroidissement par Avec systéme de
refroidissement

Inertie quotidienne i) I Moyenne
Inertie séquentielle glhﬂloyenne

Groupe traverzant @ Nan traversant

Ledled Lo

4 Systéme de refroidissement du groupe

Refroidissement Avec systéme de refroidissement
Catégorie du groupe QICE‘I

Lef Lel

4 Informations Pour le Caleul de Tie: Tic réf

Hauteur de tirage baie 1,6 m M

\_ C - t
@ TOUS DROITS DE PROPRIETE RESERVES CEGIBAT GrDF 2014 eg I a



Etapen® 6

(suite)

Saisie du systeme d’émission

| Saisie du systéme d'émission

Mom du systéme |

Emission Chauffage et Refroidissement

Type d’émetteur : Chauffage et
refroidissement

Type d'émetteur IChauffage et Refroidizzement

Surface des piéces concemnées | 920,00 m
Yentilateurz liéz aux émetteurs IF'as de ventilateur ;I . .
Dépend du projet . Valeurs a déterminer a
Perte au dos de I'emetteur [ en X ) |E Chaque étUde
Hauteur zous plafond ILocauH de moing de 4m zouz plafond j
Emettewr Chaud | | Régeau Chaud | | Emetteur froid ChOISII’ GaZ pour deS générateurs gaZ.
Type de chauffage |Ga2 < L!
Type d'émetteur chaud |Ventil0-convecteurs LI Liel’ I’émetteur a Ia gér‘lél’ation OU se
Lié a la génération < LI

|Génélation Chaud Froid ECS

Part surface du groupe assurée par cette émizzion | 100 % DeF
Part de besoin assurée par ce systéme d'emission IE 100 X Der

Clazze de Yariation spatiale !ﬂl Clazze B2

L4

Yariation Temporelle |C0uple régulateur - émetteur permettant un anét total de I'Emission

=

trouvent la pompe a chaleur a absorption
gaz et la chaudiére gaz.

Les autres paramétres dépendent du projet
et sont donc a déterminer a chaque étude.

@ TOUS DROITS DE PROPRIETE RESERVES CEGIBAT GrDF 2014
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Etapen® 6
(suite)

Saisie du systeme d’eémission

Emetteur Chaud = Réseau Chaud | Emetteur froid

Type de réseau IBilube

Emplacement du réseau IHéseau entigrement en volume chauffé LI

Régulation de la tempélaturel Temp. de départ fonction de temp. exténsure LI ﬁ

Température de départ I [:1] ‘C ihute temp. I 10 C Q ——
Régulation du débit Ié debit wariable LI D ébit minimal I 0 m3/h

Puizzance des émetteurs | 500000 W ou Débit nominal | 4,300 m3/h
Longueur du rézeau en volume chauffé | 800 m M

LI Lié a IHéseau irtergroupe Chaud Froid Ij B]] <_l—

Choisir le réseau intergroupe de la génération ou
se trouvent la pompe a chaleur a absorption gaz
et la chaudiére gaz.

Cette température doit étre inférieure a la
température de sortie maximale que peut générer
la génération Génération Chaud Froid ECS.

Izolation rézeau en volume chauffé |Nu & I'air libre vI

|‘ Circulatewr du réseau chaulfage

Prézence d'un circulateur KON LI

A

La saisie du circulateur du réseau de chauffage
(s’ily en a un) est détaillée dans le guide
d’Energies et avenir (voir étape 5).

Les autres parameétres dépendent du projet et
sont donc a déterminer & chaque étude.

Emetteur Chaud ~  Réseau Chaud | Emetteuwr froid | Riéseau Froid

Choisir Gaz pour des générateurs gaz.

Type de refroidissement IGaz ;I <
-

Type d"émetteur Froid IVentiIo Convecteur LI

Lié a la génération [ Génsration Chaud Froid ECS ~ B

Lier 'émetteur a la génération ou se
trouvent la pompe a chaleur a absorption

Part de surface assurée par cette émigsion I 100 Autol

Part de besoins assurée par ce systéme d'emission )| 100 % ."—\.utol

Classe de Variation spatiale IEIasse B

gaz.

Dépend du projet. La température de
dimensionnement de la batterie froide est
la température de dimensionnement des

WYaration Temporelle ICDupIe régulatedr - émetteur permettant un anét total de 'émizzion

Temp. de batterie froide | 9 C <

réseaux d’eau froide ou la température
d’évaporateur (climatiseur a détente
directe). Dans ce dernier cas, faute

Les autres parametres dépendent du projet et sont donc a déterminer a chaque étude.
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Etapen® 6

(suite) Saisie du systeme d’émission

Emettewr Chaud | Béseau Chaud | | Emettewr froid | Fiéseau Froid

Choisir le réseau intergroupe de la génération ou

Type de réseau [réseau existant _v || Réseau intergroupe Chaud Froid | v | :” < 1 se trouvent la pompe a chaleur a absorption gaz.

Emplacement du réseau IHéseau entigrement en volume chauffé ;I

Régulation de la tempélaturel Temp. de départ constante ;I ﬁ

Tempeérature de départ I 7 'l::.._delta T 5 ‘C * - - -

Puizzance des émetteurs 500000 W .. ou Débit nominal 8,600 m3/h L, . L, . .

Longucar du réseau on volume refroidi I% — la génération Génération Chaud Froid ECS.

Isolation réseau en volume refroidi lﬂlNu & ['air libre j La saisie du circulateur du réseau de
refroidissement (s'il y en a un) est détaillée dans
le guide d’Energies et avenir (voir étape 5).

Les autres parameétres dépendent du projet et
sont donc a déterminer & chaque étude.

A

Présence d'un circulateur |NON LI

|
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Saisie du réseau d’'eau chaude sanitaire

Saisie du réseau eau chaude sanitaire La production d’ECS est liée au chauffage par
Nom durésean | Résean ECs ] l'intermeédiaire de la chaudiere a condensation.
Type d'ECS |Lié au chauffage
Suface de orowpe cincene - La production d’ECS est une production
Nombre de logements I collective .
Type de distribution | Prod Callective < —~{
monhlngrahetr 'Gf”é’a”_”” Chafogics ST ~ i Lier le réseau d’'ECS a la génération ol se
Li po theoon colleald____[Résea e T ~| B ~ trouvent la pompe & chaleur & absorption gaz et
Température du réseau ECS A la chaudiere gaz.
Dans le cas dune ECS & accumnulation cette valeur doit &tre <50°
Liaison & I'espace tampon Sans liaizan (b=1] ~|
Choisir le réseau intergroupe ou se trouvent la
pompe a chaleur & absorption gaz et la chaudiere
Distribution | Logements g az.
Pait des besoins d'ecs p t par des mél. [0 %
Part des besoins d’ecs passant par des mitigeurs 100 %
Pait des besoins d'ecs t par des robinets électio. [ 0 %
Type d'appareils sanitaires ECS 1i& | Baignoire standard [ sup 125L) et [ inf 175L) | @

Coef. comectif besoins connu [

Parameétres dépendants du projet, a définir a
chaque étude.

1 en volume chauffé | 300 m M
Longueur hors volume chauffé | o m

Distribution  Logements

Désignation ‘Nbre tnst:{;alcl::z] ‘ Type dappareil I{fgﬁ'[;:? L\?Eﬁ' E_g{s Liaizon ballon =
T2 12| 500 Baignoire standard (¥ sup 1 v | 18000 0.00
T3 E 420 Baignoire standard [ sup 1 « | 120,00 0.00

Jeafafaf]
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