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Présentation

Le présent document décrit la saisie et la prise en compte d’une pompe a chaleur & absorption gaz naturel ROBUR
GAHP-AR en mode chauffage et refroidissement  dans le logiciel d’application de la RT 2012 U22win de Perrenoud.

Le systeme modélisé est composé de I'élément suivant :
* Une pompe a chaleur aérothermique a absorption gaz natur el de type ROBUR GAHP-AR

L’ensemble du systéme est décrit dans un objet « génération » (Eﬁ).
Cet objet contient les éléments suivants :

e un «générateur » décrivant les caractéristiques de la pompe a chaleur aérothermique a absorption gaz naturel ( )
* la description de « réseaux intergroupes » ( )

Batiment: Batiment n®1

::; Coefficient Bbio = 0,0 / BbioMax = 0,0
C Coefficient Cep = 000.0/CepMax=

Zone > Zone 1
Les étapes de la saisie du systéme sont les suivantes : £l §# Groupe : Groupe 001
» étape 1: création de I'objet génération « Chauffage et Refroidissement » EI ----------- 4 Eﬂ'?m_du m:tf? .
z . s . s 7 < . = e . MmISsion : eEmMIssion
« etape 2: creation du générateur « PAC a absorption gaz » " LR Ch=Chaufiagee
* étape 3: création du réseau de distribution intergroupe « Réseau intergroupe Chauffage et Refroidissement » b by ECS : Nowveau
« étape 4 : saisie du systéme d’émission oy Lie 2 aucune gé

[ H Ventilation : Mouveau
wo- Ry Li€ 812 CTA: No
............. ﬁ CTA: Nouveau
Chauffage et Refroidissement

PAC & absorption gaz
Réseau intergroupe Chauffage et Refl

|
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Création de I’ objet génération «Chauffage et refroidissement»

la génération

Chauffage et Redroidissement

Dépend du projet. Indiquez Générateurs en
cascade si présence d'un ballon ECS ou de
plusieurs générateurs en cascade.

Services assurés IChauffage et Rsfroidizsement LI

Type de gestion ISans priarité ﬁ_
Raccordement hydraulique IAvec pozsibilité disolement LI <

Position de la production IHors volume chauffé Lh
Liaizon a I'ezpace tampon ISans liaizon [b=1] ;I

Dépend du projet. Type de raccordement de la
génération aux réseaux de distribution : Avec
possibilité d’isolement  si la génération est
capable de gérer indépendamment les
différents réseaux partant de la chaufferie,
Permanent sinon.

Une PAC a absorption gaz aérothermique est
toujours située a l'extérieur.

4 Type de gestion de la température de génération en chauffage

Gestion de la température Fonctionnement & la température moyenne des réseaus de distibution ;I
4 Type de gestion de la température de génération en refroidiszement
Gestion de la température Fonctionnement & la termpérature moyenne des réseaus de distribution ;I

p Ajouter un Réseau Collectif Ajouter un Stockage Commun
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Dépend du projet. Sélectionnez :

- Température moyenne des réseaux de
distribution si la génération adapte sa
température de fonctionnement selon le
paramétrage défini au niveau des réseaux de
distribution de chauffage (cas des lois d’eau par
exemple).

- Fonctionnement a température moyenne
constante sila génération fonctionne a
température constante tout au long de la
période de chauffage (il faut alors saisir cette
température).

En général Fonctionnement & la température
moyenne des réseaux de distribution

cegibat



Etape n® 2

Création du générateur «<PAC a absorption gaz»

Saisie du générateur

#0/@!

Désignation

PAC 3 absorption gaz l

Type de générateur |5I]4 /! PAC GAZX & absorption ;]
Nombre identique ] 1 <
Service du générateur ]Ehaulfage et Refroidizsement ;i m

Eibliathéque

Dépend du projet. Nombre de PAC du projet.

Machine air/eau pour une PAC a absorption gaz
aérothermique.

Caracténstiques  Source Amont | Chauffage Refroidissement PAC GAZ

Type de zystéme

A

IHachine air / eau

Dépend du projet. Sous-onglet : Mode
refroidissement

Vous pouvez cochez la case Les données en
refroidissement sont différentes du mode
chauffage sile type d’émetteur raccordé a la
machine pour le mode refroidissement n’est pas le
méme que pour le mode chauffage OU si les
caractéristiques de fonctionnement du brdleur en
mode refroidissement sont différentes du mode
chauffage.

Dépend du projet. Type d’émetteur raccordé au
générateur.

i |
e >
Mode chauffage | Mode refraidizsement . ™
Type d'emetteur raccordé IVentiIo convecteurs, plafonds chauffants ou rafraichiszant diinertie faible < ;i
Fonctionnement du bruleur IFonctionnement en cycle marche arrét du compresseur < ;!
Type de limite de température limite sur 'une ou I'autre des températures de source j

Temp. mimi amont en mode chaud ou la machine ne fonctionne plus IT ‘C
Temp. maxi aval en mode chaud oi la machine ne fonctionne plus IT C
Temp. mazi amont en mode froid od la machine ne fonctionne plus IT *C
Temp. mim aval en mode froid od la machine ne fonctionne plus IT *C

La PAC a absorption gaz aérothermique ROBUR
GAHP-AR fonctionne en mode tout ou rien.
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Caractéristiques de la machine (voir la documentation
constructeur).

Remarque : Bien choisir Limite sur 'une ou l'autre
des températures de source

cegibat



Etape n® 2 Création du générateur «PAC a absorption gaz»

(suite)

Caractéristigues = Source Amont | Chauffage  Refroidissement PALC GiZ

Air extérieur pour une PAC Air/Eau.

Source Amont pour systeme sur 'air | Ajr extérieur ;I

A

Les machines aérothermiques ne sont jamais

gainées.
Puizzance des ventilateurs [uniquement pour machine gainée] | L] W <
Caractéristigues  Source Amont | Chauffage | Refroidissement PAC GAZ
Données connues ||l existe des valeurs certifiées ou mesurées ;I
Température Source Amont I?'C ;I
Température Fluide Aval  |50/40 =l
IC [~ ] .. .
Pk Pabs ] mr Pour lancer le calcul, le logiciel a besoin des
5040 GUE 1.4 caractéristiques d’au moins un point : le point
F_C?';:'Cam] Mesg'ge = pivot. Si le constructeur fournit plus de points de
uis AL L - . .

o | f fonctionnement dans sa documentation, les

champs sont & compléter pour chacun d’entre
" | eux.

Caracténistiques  Sowrce &mont  Chauffage Refroidiszement | PALC GaZ . ..
Les renseignements saisis dans ces deux
Données connues ||l existe des valeurs certifiées ou mesurées =] captures d'écran sont issus de la documentation

constructeur de la ROBUR GAHP-AR (les valeurs

Température Source Amont | 35°C = ne sont pas encore certifiées pour cette machine).
Température Fluide Aval I?.ﬂ 2 ;I
35°C |
Puiz Pabz (kW] 25,7 |
72 GLUE 0E7
Certification Mesurée = |
Pliiz A [k (] b
< | »

|
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Etape n® 2 Création du générateur «PAC a absorption gaz»

(suite )
L
Caractéristigues  Source Amont | Chauffage  Refioidizzement | PAC GAZ
— Mode CHALID
Statut Echangeur I'?'aleur déclarée ;I
Echangeur Eau chauffage ou fumées II]ui j
Statut des autrez données I‘H'aleur justifiée ;I
Hendement zur de combuztion zur PCl en mode chaud 91,6 X
Pertes durant les phases amét en mode chaud | 1230 W Les renseignements saisis dans cette capture
Firfeerise dke e i & el il [ 15w L | d’écran sont directement issus du constructeur de
la ROBUR GAHP-AR (les valeurs ne sont pas
~ Mode FROID encore certifiees pour cette machine).
Type de cycle de machine IHachine a cycle simple effet ou GACY ;I
Statut des autres données I"'.l"aleur justifiée ;I
Hendement sur de combuztion sur PCl en mode froid 9,6 X
Pertes durant les phazes amét en mode froid | 1010 W
Puizzance des auxiliares a charge nulle 15 W
L

|
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Etapen® 3

Reéseau chaud | Réseau froid

Type de réseau Chaud

Réseau ECS

Création du réseau de distribution intergroupe « Réseau intergroupe Chauffage et

Refroidissement »

|Héseau existant

Fiéseau en volume chauffé

Longueur totale du réseau en volume chauffé ,W m

Clagse d'isolation du 1éseau en volume chauffé y| Clazse 3 j
Diamétre extérieur moyen du réseau 250 mm

Fiézeau horz volume chauffé

Longueur totale du réseau hors volume chauffé ’W m

Liaison a l'espace tampon |Sans ligizon j
Classe d'isolation du réseau hors yolume chauffé |EIasseE ﬂ
Diamétre extérieur moyen du réseau 320 smm

Circulateur durézezu chaud

Piesence d'un circulateur

Puissance du circulateur

Gestion du circulateur

| Circulateur j
3000 W
|Vilesse vatiable variations de la pression dif. du rézeau j

Type de réseau Froid

Réseauchaud  Réseaufroid  ReéseauECS

‘Héseau existant

seal en volume refroidi

Longueur totale du réseau en volume refroidi

B0 m

Classe d'isolation du réseau en volume refroidi

|

U| Classe 3

Diamétre exténeur moyen du réseau

250 mm

Réseau hars volume refraidi

Longueur totale du réseau hors volume chauffé

00 m

Liaizon & I'espace tampon

|Sans ligison

Classe d'isolation du réseau hors volume chauffé

|

|Elasse 3

Diamétre extérieur moyen du réseau

320 mm

Circulateur du réseau froid

Présence d'un circulateur

| «

‘ Circulateur

Puissance du circulateur

000 W

Gestion du circulateur

‘Vitesse wariable variations de la pression dif, du réseau

|

Le choix Inexistant ou pertes nulles n’est valable qu’en I'absence de
conduite de distribution hydraulique. Dans la cas d’'une pompe a
chaleur a absorption gaz, choisir Réseau existant .

Les différentes valeurs sont a déterminer a chaque étude.

Remarque 1 : Les caractéristiques des réseaux de distribution de
chauffage et de refroidissement sont détaillées dans le guide pratique
RT2012 intitulé Saisie et optimisation des réseaux de distribution de
chauffage et d’eau chaude sanitaire en résidentiel, Energies et avenir,
disponible en téléchargement sur le site énergies et avenir :
www.energies-avenir.fr

D’aprés ce méme document :

« Les réseaux de chauffage [...] sont découpés en deux niveaux de
distribution dans la RT 2012 :

- Le niveau “Intergroupe ” qui comprend les réseaux collectifs de
distribution de chauffage [...] depuis la chaufferie jusqu’aux

logements . [...] Il est principalement constitué du réseau horizontal
d’alimentation des colonnes montantes et des colonnes verticales
elles-mémes.

- Le niveau “Groupe ” qui regroupe les réseaux de chauffage [...]
situés a I'intérieur des logements, depuis les colo nnes

montantes . »

Remarque 2 : Les espaces tampons regroupent 'ensemble des locaux
non-chauffés (c’est-a-dire chauffés a une température inférieure a

12° C en occupation) et des espaces solarisés (véranda, serre, atrium,
jardin d’hiver...). La liaison a I'espace tampon modélise I'installation
d’une partie du réseau a l'intérieur d’un espace tampon.

Remarque 3 : En régle générale, le réseau de froid est le méme que le
réseau de chaud. Si tel est le cas pour votre projet, complétez les
valeurs de cet onglet de la méme fagon que le précédent.

Réseau chaud  Réseau froid

Type de réseau ECS

Fiéseau ECS

Inexistant ou pertes nulles

-
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Etapen® 4 Saisie du systeme d’émission

Saisie des données de la zone

Désignation Zone 1

Etape 1 : Effectuez un clic gauche sur la zone dans laquelle le
systéme d’émission doit étre créée. Dans le champ
Refroidissement , sélectionnez Zone partiellement refroidie  ou
Zone totalement refroidie (en fonction du projet).

Surface habitable de la zone 920 L
TIah COmpNS Gl cUIaHoNS ComMUNes considerees comme chauffees)
Suiface Shon RT de la zone @ w2z e

e [t ctec 5 Remarque : Le champ Programmation refroidissement apparait: il
Diftérence hauteur zone @ v = s’agit du type de programmation de la relance pour le

Hauteur entre le sol et le bas de la zone 10 m T y . BN BN -z

. R refroidissement, s’appliquant a tous les systéemes relies aux

Mode de production de chaulfoge __[Coteci par bt =l groupes refroidis via des émetteurs. Ce parametre joue sur la
Programmation chauffage lHnlIﬂga & heure five _:_!

durée de la relance pour le refroidissement. Renseignez-le en
fonction de votre projet.

Refroidissement Zone totalement refroidie hd
Programmation refroid. |Horloge & heure five |

Hombie de logement 21
Zone traversante Oui -
Répartition des locaux [appoits internes) IF'al défaut ;I

: ’5":} Saisie du groupe

Etape 2 : Effectuez ensuite un clic gauche sur le groupe dans

]

Groupe 001 = lequel vous souhaitez déclarer le systéme d’émission en
Groupe de transfert  |Non =l chauffage et en refroidissement. Renseignez alors le
S b B == = Yok ol [T m3 champ Refroidissement par Avec systéme de
lon compris circulations communes considérées comme chauffées’

refroidissement

Inertie quotidienne &) IMoyenne
Inertie séquentielle QIMoyenne

Groupe traversant @ Mo traversant

Ledled L]

4 Systéme de refroidissement du groupe

Refroidissement IAvec systéme de refroidissement
Catégorie du groupe QICD

Lol Lo

4 Informations Pour le Caleul de Tic. Tic réf

Hauteur de tirage baie 1,5 m M

\_ C - t
@ TOUS DROITS DE PROPRIETE RESERVES CEGIBAT GrDF 2014 eg I a



Etapen® 4

a_ G o y 2 5 5
i) Saisie du systeme d’emission
.. " |z - .
| Saisie du systeme d'émission | Type d'émetteur : Chauffage et
Mom du systéme | Emission Chauffage et Refroidissement refroidissement
Type d'émetteur IChauffage et Refroidiszement < L!
Surface des piéces concemnées | 920,00 m b
Yentilateurz liéz aux émetteurs IF'as de ventilateur ;I . .
» | Dépend du projet . Valeurs a déterminer a
Perte au dos de I'emetteur [ en X ) |E Chaque étUde.
Hauteur zous plafond ILocauH de moing de 4m zouz plafond j )

Choisir Gaz thermodynamique pour une
pompe a chaleur gaz aérothermique.
Emetteur Chaud | | Réseau Chaud | Emetteur fraid
Type de chauffage | Gaz thermadynamique < - Lier 'émetteur a la génération ou se
Type d'émetteur chaud [entio-corvecteurs | trouve la pompe a chaleur a absorption gaz
Lié & la génération | Chauffage et Refioidissement <—l|—ﬁi‘._ — ] (dans notre exemp|61 la géné_rgtion
PR 1 e e o oo T ot % % e s'appelle Chauffage et Refroidissement).
Part de besoin assurée par ce systéme d'emission @T % Def
Classe de Variation spatiale &) Classe B2 =l Les autres parametres dépendent du projet
et sont donc a déterminer a chaque étude.
Yariation Temporelle |Couple régulateur - émetteur permettant un arrét tatal de 'émission LI

\_ C - t
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Etapen® 4

(suite) Saisie du systeme d’eémission

Emetteur Chaud  Réseau Chaud | Emetteur froid

Type de réseau IBitube
Emplacement du réseau IHéseau entiérement en volume chaulfé ;I
Reégulation de la tempélaturelTemp. de départ fonction de temp. extérnieure ;I ﬁ

LI Lié a IHéseau intergroupe Chauffage et;l 1' <_l—

Choisir le réseau intergroupe de la génération ou
se trouve la pompe a chaleur a absorption gaz
(dans notre exemple, Réseau intergroupe
Chauffage et Refroidissement).

Température de départ I 60 *C ihule temp. I 10 *C 9

Régulation du débit Ié debit variable ;I D ébit minimal I 0 m3/h
Puissance des émetteurs IW W ou Débit nominal IW m37h

Longuewr du rézeau en volume chaufié IT m M

Isolation réseau en volume chauffé Im

|‘ Circulatewr du réseau chauffage

Cette température doit étre inférieure a la
température de sortie maximale que peut générer
la génération Chauffage et Refroidissement.

La saisie du circulateur du réseau de chauffage
(s’ily en a un) est détaillée dans le guide
d’Energies et avenir (voir étape 3).

Prézence d'un circulateur |MOM ;I <

Les autres parameétres dépendent du projet et
sont donc a déterminer & chaque étude.

Emettewr Chaud | Réseau Chaud | | Emettewr froid | | Réseau Froid

Choisir Gaz pour une pompe a chaleur gaz
aérothermique.

Lier 'émetteur a la génération ou se trouve la
pompe a chaleur a absorption gaz (dans notre
exemple, la génération s’appelle Chauffage et
Refroidissement).

Type de refroidissement IGaz ;I

Type d'émetteur froid I‘Jentilo Carwvectewr ;I <

Lié a la génération Il:hauffage et Refroidiszement ;I !il
Part de surface assurée par cette émission IT -4 EI <
Part de bezoins assurée par ce spstéme d'emiszion 100 X EI

Clasze de Varnation zpatiale I Classe B

Yariation Temporelle IEUupIe régulatelr - émetteur permettant un amét total de 'émiszion

Temp. de batterie froide | k] ‘C < |

Les autres parametres dépendent du projet et sont donc a déterminer a chaque
étude.

Dépend du projet. La température de
dimensionnement de la batterie froide est la
température de dimensionnement des réseaux
d’eau froide ou la température d’évaporateur
(climatiseur & détente directe). Dans ce dernier
cas, faute d’informations, la valeur
conventionnelle retenue est 9° C.
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Etapen® 4

(suite) Saisie du systeme d’émission

Erettesr Chaud  Aézeau Chaud  Emettew froid - Aézeau Froid

Choisir le réseau intergroupe de la génération ou
se trouve la pompe a chaleur a absorption gaz
(dans notre exemple, Réseau intergroupe
Chauffage et Refroidissement).

Type de réseau | réseau existant v || Riéseau intergroupe Chauffage Et;l :” <
Emplacement du réseau |F|éseau entigrement en volume chauffé ;I
o
Réqulation de la lempélatureITemp, de départ constante ;I G
<
Température de départ I T *C..delta T 9' b *C \&I
Régulation du débit | 2 débit variable

_v| Débit minimal [ 0 m3/h
Puiszance des émetteurs | 500000 W .::uu Débit nominal | 8,600 m3/h

Longueur du rézeau en volume refroidi | 800 m M

Isolation réseau en volume refroidi elNu & l'air libre vI

Cette température doit étre supérieure a la
température de sortie minimale que peut générer
la génération Chauffage et Refroidissement.

La saisie du circulateur du réseau de chauffage
(s’ily en a un) est détaillée dans le guide
d’Energies et avenir (voir étape 3).

A

Présence d'un circulateur (NON LI

Les autres parameétres dépendent du projet et
sont donc a déterminer & chaque étude.
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