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GAZ RESEAU
DISTRIBUTION FF'ANCE

EXPERIMENTATION E+C-

: EVALUAT

Rappel des objectifs de I'expérimentation

ION TECHNIQUE ET ECONOMIQUE DES NIVEAUX

DE PERFORMANCE ENERGIE ET CARBONE

Démarche volontaire :
ajoutd’un batiment
dans l'observatoire
(maison, logement

collectif ou batiment
tertiaire)

ﬁ Maitre d’'ouvrage,
bureaux d'études

Pour entrer
dans —
I'observatoire,
le batiment
doit étre
décrit sur ses
composantes
économiques,
énergétiques a

Groupe de travail
Pour chaque opération:
Investissement, coGt global

Sur un

rund : A ﬁ
nombre
: d’opérations: : Echanges
: analyses 2 &

;. technico- :
/ économiques :

environnementales

l

Evaluation de la
soutenabilité économique
et de la faisabilité technique
des niveaux de performance

Les batiments sont enregistrés
dans la base de données
de l'observatoire
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GD' Les bruits de couloirs sur I'experimentation

Un calendrier qui se précise
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» L’expérimentation E+/C- continue a exister pendant les concertations sur la RE2020.

Les batiments de I'Observatoire E+/C- auront bien vocation a caler les seuils de la RE2020 —
importance de continuer a alimenter 'observatoire
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http://www.google.fr/url?url=http://www.planbatimentdurable.fr/comprendre-la-rt-2012-r174.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiPjevvur_PAhXC7xQKHflwCpwQwW4IGDAB&sig2=kT0GzDvOjvz_brmdPpEbgA&usg=AFQjCNFodELBvymChQJmAzQMWl3GVL1V7Q
http://www.google.fr/url?url=http://www.planbatimentdurable.fr/comprendre-la-rt-2012-r174.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiPjevvur_PAhXC7xQKHflwCpwQwW4IGDAB&sig2=kT0GzDvOjvz_brmdPpEbgA&usg=AFQjCNFodELBvymChQJmAzQMWl3GVL1V7Q

GIDF | es nouveautés a venir durant I'été 2018

= |eco

» |ess Parution des PEP collectives PAC, CET et chaudiéres

Nouvelle version du moteur de calcul E+/C-
gl 2 nouveaux indicateurs DIES (confort d’été),

- RER (ratio ENR)

- Autoconsommation au pas de temps horaire seront disponibles
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GD' Les bruits de couloirs sur I'expérimentation

Une échelle Energie / Carbone

Sujets a étudier pour la réglementation

Dispositif réglementaire sous la forme « Socle + Points »
ENERGIE CARBONE

Niveau minimal Energie-Carbone a atteindre

RT 2012 plus ambitieux que le niveau RT 2012
¢1 point A
3 2 points
| Marge de
manceuvre

Par exemple : 3 points a obtenir

Bilan BEPOS Emissions de gaz a
effet de serre




G D" Les bruits de couloirs sur I'expérimentation
Impact différencié de la fin de vie des batiments

Déconstruction
, . totale Module C des éléments
Deéconstruction systématiquement déconstruits
- Mise en décharge, valorisation
p a rtl e I I e énergétiqug, recyclage +
Miseen déchargeetc_. d’une partie des Y %
produits 1-Y % Y % x Module C des éléments
conservés au-dela de 50 ans
J

=1




G"D' Les bruits de couloirs sur I'experimentation

Suite

Les fonctions permettant de consommer
moins et mieux

Fonctions intelligentes et actives (détecteur de présen

Détection ouverture de fenétres et/ou de volets




GIDF | es difficultés d'une étude ACV/complétude

Périmétre de I'étude : parcelle

Quel niveau de détail prendre ?

 Exemple : les gouttiéres
Dois je prendre que :

Les gouttieres,

Les colliers de fixations,
Les vis nécessaires,

Les chevilles potentielles

La complétude d’'une étude est un sujet fondamental

-SSR



GIDF | o5 bruits de couloirs sur I expérimentation

Suite

Les sols dominants par U.C.S.

Périmetre de TACV

+ Parcelle ou batiment
Dépollution ou non ?

* Nécessité d’'une modulation —
| . | Zonage sismique de la France

S en vigueur depuis le 1er mai 2011
{art. D. 563-8-1 du code de |'environnement)

» Typologie de sol (granitique, argileux, marécageux, etc...)
e Zone sismique
e Sur la compacité

» Surface de référence

« Parm2de SDP
 Par personne

5 % ‘,f"‘
‘{ Zones de sismicité i(, 5

/1 (trés faible)

= g 12 (faible)
3 Reom == 3 (modérée)
JS— " = 4 (moyenne)

., s i == 5 (forte)
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G"D' CD-ind et E2C1 a I’'honneur dans les

solutions étudiées

O Focus sur les 4 études sur projet réel en région : variantes testées (4 LC + 1 MIG)

Etiquettes de lignes EOC1 E1C1 E2C1E3CO0E3C1 Total général
CD+CESCI 1 1 1 3
CD+CESlopt 1 1 2 |} 2as de données sur les systemes
MIG | co+ceT 1 1 2 électriques, pas de vision de la
CD+PV 1 1 2 concurrence
CDcoll 1 1
Cdind 2 2 3 7
PAC abso + CD 1 1
Total général 2 2 7 1 6 18
Variantes testées Niveaux atteints
8 8
7 7
g 6
4 5
3 4
2 I 3
: 1 0 B ;
o N
o Ny & N > & Q
o) 8 X <) O 0
Ko xo<<,°-’\ Ooxc’ S % SN E1C1 E2C1 @ E3C1

& [eX o )
\ } & / PCE non atteint




GQDF Grand collectif

GAZ RESEAU

= Optimisations (Bati — technique) pour atteindre les 80 log

differents niveaux énergetiques du label

Ambitions renforcées : Quelles solutions et quels impacts ?

Surface toit. dispo pour PV = 45 m? ENERGIE 1 ENERGIE 2 VRS
136,4 131,1 0,0
Chaudiére gaz individuelle Bati -9% Bati -20% Bati -31% Bati -31%
PV 403 m? =>5 m*/logt PV 3498 m? => 43,7 m?/logt
= +3 €/mare+ g +81 €/m? r +582 €/m?
J— E1Cl E2C1 E3 C1 E4 C1
Chauffage élec + ECS = BAti -36% BAti -36% BAti -36% Bati -36%
HelioPAC + Récup. chaleur =
eaux grises - | py 142 m2 => 1,8 m*/logt PV 248 m? => 3,1 m?/logt PV 654 m? =>8,2 m?/logt | PV 4125 m?=>52 m?/logt
8 ’ r +107 €/m? r +120 €/m? [ +170 €/m? r +602 €/m?
3 i E1C2 E2 C2 E3 C2 E4 C2
E E |Chaufferie gaz Bati -9% Bati -20% Bati -31% B4ti -31%
238 .
z E ' I PV 380 m? => 4,8 m?/logt L PV 3465 m? => 43,3 m?/logt
9 -12 €/m? -10 €/m? +67 €/m? +450 €/m?
= ! E1C1 E2 C1 E3 C1 E4 C2
E’ Chaufferie gaz + solaire - BAti -9% Bati -31% Bati -31%
gl thermique OU
PAC absorption PV 300 m? =>3,8 m?/logt | PV 3267 m?=>40,8 m?/logt
-3 €/m? é + 66 €/m? r +434 €/m?
E2C1 E3 C1 E4 C2

e
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GAZ RESEAU
DISTRIBUTION FRANCE

Grand collectif

Optimisations (Bati — technique) pour atteindre les 80 log

differents niveaux énergetiques du label

Ambitions renforcées : Quelles solutions et quels impacts ?

136,4 1311 0,0
Chaudiére gaz Bati -15% Bati -20% Bati -31% Bati -31%
individuelle + 0 &/m? + 1 &/mi** + 35 &/m? + 35 €/m?
PV 403 m? => 5 mflogt | PV 3498 m? => 43,7 m¥/logt
— + 2 £/miver + 52 €/m? + 553 €/m?
e E1C1 E2Cl E3C1 E4 Cl
Chauffage élec + ECS B&ti -36% Bati -36% Béti -36% Bati -36%
HelioPAC + Récup. z + 65 £/m? + 65 £m? + 65 £m? + 65 £m?
chaleur eaux grises 1 py 142 m?=> 1,8 m¥/logt | PV 248 m?=>3,1 mi/logt | PV 654 m?=>8,2 m¥/logt | PV 4125 m?=> 52 m?/logt
+ 51 £/m? + 64 £/m? + 114 €/'m? + 546 £/m?
E1C2 EZ C1 E3C1 E4 C2
Chaufferie gaz Bati -9% Bati -20% Bati -31% Bati -31%
a ol +1 €/m? + 35 €/m? + 35 &/m?
v PV 380 m? => 4,8 m¥/logt |PV 3465 m? => 43,3 m*/logt
& -12 §/m? -11 &/m? + 38 €/m? +421 €/m?
3 E1c1 E2C1 E3c1 E4c1
5 E [Chaufferie gaz + Solaire Bt 9% BAti -31% BAti -31%
e 5 thermique + 35 &m? + 35 £&m?
zu ETURP PV 300 m? => 3,8 m¥/logt |PV 3267 m? => 40,8 m*/logt
w s my -7 &m? + 33 €m? + 401 £/m?
=3 E2¢C1 E3C1 E4C2
E PAC absorption Bati 9% Bati -31% Bati -31%
+ 35 £m? + 35 £&m?
PV 271 m? => 3,4 m*flogt | PV 3201 m? == 40 m*/logt
+ 11 &m? + 46 £m? + 410 £/m?
EZ C1 E3C1 E4 C2
Micro-cogénération Bati -9% B&ti -31% Bat -31%
+ 35 &/m? + 35 £/m?
PV 215 m? => 2,7 m¥/logt |PV 3053 m? => 38,2 m*flogt
+ 0 €'m? + 29 £/m? + 381 £&m?
E2C1 E3C1 E4C1
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Moins d’isolation et de PV avec le gaz que

les systemes EJ + CET

RT2012 e /:b-
< SRS
H1/H2/H3 C1 c2
- oo P -
El i s .\C
4 V.
= oo P -
= e< (=
949 44
> = oo P =
E3 e e aeec e
4 N\ A
O / - I - n?\ ) solu
Positionnement assuré LW | Solutions gaz validées
’ . ‘ ‘ . ‘ ‘. B> Solutions thermo élec validées
O Positionnement sous conditions & RO oY S Qo ¢ — _ »
A &S 5 & & S = Solutions EJ validées
/!\ Positionnement complexe bx“’ o\\" *‘5’ c’o\\ o cF(J i&b @2, isolation
TR . O o Q
Tableau réalisé a ¥ S & ¢
partir de 12 études © Aéy \J/ i
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G"D" Evolution des couts fonction de la matrice

E/C

H1/H2/H3 Cl C2
E1l +3a45€/m? ' o
' + 75 €/m2 ' + 30 €/m2
E2 selm . @ »
+o5€/m +10 €/m? + 85 €/m? + 35 €/m?
+ 35 €/m? ' + 65 €/m? + 85 €/m? ' + 80 €/m?2
E4 ® ®
O / i P~ - \ Soluions gaz vai
Positionnement assuré LW | Solutions gaz validées
O ’ , \‘ (,‘ ’ N > .(_,. :b Solutions thermo élec validées
Positionnement sous conditions S o N N o o )
(‘7\(\ %%\ co(? é“? @b 4/470 é\(\ gf .§v T Solutions EJ validées
b 3 N
/!\ Positionnement complexe b;" N ;5’ N o O cF(J 2 W 1coiation
. e . s RS G o) Q N
Tableau réalisé a S & & & « \J/ by
partir de 12 études Y




SME
GIDF £ ¢1, 1a solution chaudiere individuelle

reste la solution de réeféerence quelle que soit
I'exigence en eénergie visee.

Podium des solutions gaz en C1

Chaudiére collective Chaudiere PAC & absorption
individuelle

S S
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GIDF La solution PAC a absorption ou/et solaire

thermique permettent de passer le C2

Critere de compacité important

Podium des solutions gaz en C2

CESC PAC a absorption  PAC a absorption +
solaire

S S



] ]
GDF Accompagnement GRDF

... positionner le gaz en terme de performance et en terme de colts

ZI Faire des éetudes E+C-

ZI GRDF national participe a hauteur de 50 % des coults d’étude
dans laquelle le gaz est étudié (dans la limite de 10 k€)

« Contrat + CDC

Z| Déposer dans I'observatoire

ﬂ GRDF national peut participer pour compenser le temps
homme pour le dépbt dans I'observatoire.
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