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G‘D" Contexte Energie-Carbone

o Reglementation Environnementale RE2020 : un calendrier qui se précise...
(information au 03/05/18)
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I 1er semestre 2020

I Parution des textes
| réglementaires

T 2¢é¢me semestre 2020

Entrée en vigueur de la
RE2020
L'expérimentation E+C- continue a exister pendant les = s =

concertations sur la RE2020.
La RT 2012 reste en vigueur.

2 2 ——————


http://www.google.fr/url?url=http://www.planbatimentdurable.fr/comprendre-la-rt-2012-r174.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiPjevvur_PAhXC7xQKHflwCpwQwW4IGDAB&sig2=kT0GzDvOjvz_brmdPpEbgA&usg=AFQjCNFodELBvymChQJmAzQMWl3GVL1V7Q

e Contexte Energie Carbone

Les enjeux de |'expérimentation et de I'Observatoire Energie Carbone

Capitaliser
Capitaliser et affiner la méthode de calcul et les valeurs cibles

Sensibiliser
Sensibiliser et préparer les MOA, entreprises et industriels aux évolutions a
venir

Accompagner

Accompagner la filiere en permettant de mettre en place une courbe
d’apprentissage

Maitriser les couts

|dentifier et matitriser les colts de construction pour maintenir la relance en
cours
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G‘D" Contexte Energie-Carbone

Les 2 piliers : performance énergétique et environnementale

Niveaux d'ambition
renforcée CARBONE 2

Socle ENERGIE —
CARBONE
préfigurant la
réglementation

CARBONE 1

Niveau d’ambition +

I Maison indmdusiie Logement collectt Tertiaire
BC = a5 i
= RI 2012 et E+C-, @ minima Energle 2 - Carbone |
effinergie '™
. . N
h-] ©
Exemp|e des labels Efﬁnergle ‘ g *EPOS g RT 2012 et E+C-, o minima Energie 3 - Carbone |
’ A 4 N - - - el batiment procuciewr d énergie renouvelable
basés sur ce référentiel g effinergie
»
*EPOS g RT 2012 &t E+C-, a minima Enargla 4 - Corbone |
I cfﬁncrgic b et batiment procucteur dénergse rencuveiable
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GDF Contexte Energie-Carbone @

AL PESEA
INSTARUITIN FIARLE

Focus ENERGIE :
Quelle est la différence entre le calcul du Bilan BEPOS et celui du Cep ?

Consommations d’énergie non renouvelable tous usages
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G‘D" Indicateurs et Seuils ENERGIE
Résidentiel

Les niveaux « Energie » en logements types en zone H2b
(hors modulation Mctype, Mcsuf, Mcgéo, Mcalt)
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G_:;IDF Indicateurs et Seuils ENERGIE
| Tertiaire

Les niveaux « Energie » en tertiaire en zone Hlc
(hors modulation Mcsuf, Mcgéo, Mcalt)
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G‘D" Contexte Energie-Carbone

Focus CARBONE : Quel est le périmetre pris en compte dans le référentiel E+C- ?

Pour chaque contributeur, les impacts environnementaux sont calculés sur I'ensemble du cycle de vie

Les contributeurs aux
impacts d'un batiment

h 4

d’énergie tous usages

Produits de construction &
Equipements (PCE)

Consommation d'eau
et rejets

Production
Extraction des matiéres
premiéres, transport,
fabrication

Construction
Transport, construction,
installation

Y @
v

Exploitation

Utilisation, maintenance,
réparation, remplacement

w = Bilan B

Démolition, transport,
traitement des déchets,

POS

) v‘hf_";

~
| 2y 1
| |

Dy

Fin de vie

élimination

NB : le transport des occupants du batiment n’est pas pris en compte

Impacts batiment

= Impacts « conso énergie » + Impacts « PCE » + Impacts « eau » + Impacts « chantier ».

Les impacts sont exprimés en m?2 de surface

plancher sur 50 ans



https://www.google.fr/url?url=https://www.educol.net/coloriage-une-ampoule-i10244.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi7tfSb7ubQAhXqCcAKHWRnA6QQwW4IGDAA&sig2=hOeLXfg9Gmes9cR9YLrTFQ&usg=AFQjCNFIb_M49W2SkeXLMO8YRoQxMhJEaQ
http://www.google.fr/url?url=http://www.aladom.fr/depannage-informatique/etampes-91/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiBvPG87ubQAhWnJcAKHUBMB5gQwW4IMDAN&sig2=du221m_Gjn7YRgKqhaz1gw&usg=AFQjCNGLSKoyvdoY817prATC_jp8c-O2sw
http://www.google.fr/url?url=http://www.istockphoto.com/be/vectoriel/poubelle-de-recyclage-dessin-anim%C3%A9-gm187515898-29108040&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj36-y38ObQAhVHDcAKHdPDB2sQwW4IKDAI&sig2=jnogwCe2VEu4KwZlRRpAsQ&usg=AFQjCNFT3AntGjCKV3Rnvx9dftR719IgXg
http://www.google.fr/url?url=http://www.istockphoto.com/fr/vectoriel/chantier-de-construction-de-maison-dessin-gm483260971-38109252&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiW7KXE7ebQAhWIIsAKHevRC-gQwW4INDAP&sig2=CbvIh3z7wHiXrUXhiTKqfQ&usg=AFQjCNFEVUwnN5VIrEuUT5SRlwrk21b16g
http://www.google.fr/url?url=http://fr.freepik.com/vecteurs-libre/vecteurs-de-puits-de-petrole_334488.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiCw_fz7ebQAhUlDsAKHSA0BsMQwW4IGDAB&sig2=YUN_ElfMXQ90H0uDaZsh_g&usg=AFQjCNE0bjkjWWnCkRV33CpTjQ03sfORfg
http://www.google.fr/url?url=http://fr.123rf.com/photo_9476999_case-a-cocher-coche-verte.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwivofjh2OfQAhWMJsAKHR79AHMQwW4INDAP&sig2=AiWF8uSqxQIdJ2pfgoCqvQ&usg=AFQjCNE74GZpvEsDOp8X55dwM9Ix6Yt__Q
http://www.google.fr/url?url=http://fr.123rf.com/photo_9476999_case-a-cocher-coche-verte.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwivofjh2OfQAhWMJsAKHR79AHMQwW4INDAP&sig2=AiWF8uSqxQIdJ2pfgoCqvQ&usg=AFQjCNE74GZpvEsDOp8X55dwM9Ix6Yt__Q
http://www.google.fr/url?url=http://fr.123rf.com/photo_9476999_case-a-cocher-coche-verte.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwivofjh2OfQAhWMJsAKHR79AHMQwW4INDAP&sig2=AiWF8uSqxQIdJ2pfgoCqvQ&usg=AFQjCNE74GZpvEsDOp8X55dwM9Ix6Yt__Q
http://www.google.fr/url?url=http://fr.123rf.com/photo_9476999_case-a-cocher-coche-verte.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwivofjh2OfQAhWMJsAKHR79AHMQwW4INDAP&sig2=AiWF8uSqxQIdJ2pfgoCqvQ&usg=AFQjCNE74GZpvEsDOp8X55dwM9Ix6Yt__Q
http://www.google.fr/url?url=http://fr.123rf.com/photo_9476999_case-a-cocher-coche-verte.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwivofjh2OfQAhWMJsAKHR79AHMQwW4INDAP&sig2=AiWF8uSqxQIdJ2pfgoCqvQ&usg=AFQjCNE74GZpvEsDOp8X55dwM9Ix6Yt__Q
http://www.google.fr/url?url=http://fr.123rf.com/photo_9476999_case-a-cocher-coche-verte.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwivofjh2OfQAhWMJsAKHR79AHMQwW4INDAP&sig2=AiWF8uSqxQIdJ2pfgoCqvQ&usg=AFQjCNE74GZpvEsDOp8X55dwM9Ix6Yt__Q
http://www.google.fr/url?url=http://fr.123rf.com/photo_9476999_case-a-cocher-coche-verte.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwivofjh2OfQAhWMJsAKHR79AHMQwW4INDAP&sig2=AiWF8uSqxQIdJ2pfgoCqvQ&usg=AFQjCNE74GZpvEsDOp8X55dwM9Ix6Yt__Q

G.".},D" Contexte Energie-Carbone

Focus CARBONE - Contributeur Produits de construction & équipements (PCE)

------------------------- Cafpsmmmm

Lot 1. VRD Lot 8. CVC U g7 ™\

Lot 2. Fondati inf . - aup.  Mplig
ot Z. Fondations et infrastructures 1 Lot 9. Installations sanitaires "or/sg e

Lot 3. superstructure — magonnerie : Lot 10. Réseaux énergie (courant fort)

Lot 4. couverture — Etanchéité - Charpente - Zlnguerle I Lot 11. Réseaux communication (Courant fa|b|e)

Lot 5. Cloisonnement — doublage plafonds Lot 12. Appareils élévateurs

Lot 6. Facades et menuiseries extérieures Lot 13. Equipements de production locale d'énergie

Lot 7. Revétements de sols — chape - peintures, etc...

Impacts du contributeur « PCE » = Impacts fluides frigorigenes + Impacts « 13 lots »
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G,.}D" Contexte Energie-Carbone

Focus CARBONE : Comment calcule-t-on les impacts environnementaux d'un
composant ou service sur son cycle de vie ?

Données d’entrée

b Il &

Nombre de
remplacements
¥ du composant

sur 50 ans

Quantiteés

du composant
(composant, service,
consommation)

Ex : durée de vie d’une
chaudiére est de 16 ans.
Sur le cycle de vie du
batiment (50 ans), la
chaudiére aura donc été
remplacée 3,1 fois.

Ex : 40 m3 de béton,
20 kg d’acier,
etc.

Donnée
environnementale
X  ducomposant

Ex : sur son cycle de vie, T m3
de béton
- émet x kg éqCO,

- consomme y m3 d’eau douce,
- produit z kg de déchets non
dangereux
- etc.

Résultats

Déchets
Acidification

Impacts
environnementaux
du composant

Emissions de GES
Destruction de la couche
d’ozone

Acidification

Le calcul ACV n’est pas compliqué (multiplications).
Ce qui est compliqué, c’est la collecte des données d’entrée...
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F}«D" CARBONE : Les seuils

GE FEES
DTS FIARIE

Répartir les efforts entre le bati et les consommations énergétiques

Produits de construction & Equipements

Sous Seuil Carbone
PCE

2 Consommations d'énergie tous usages

Seuil Carbone Global

3 Consommation d’eau et rejets

4 Chantier




G.?DF Indicateurs et Seuils CARBONE

o Résidentiel

Les seuils « Carbone » en logements types en zone H2b
(hors modulation Mctype, Mcgéo, Mcalt)

Le principe pour chaque
niveau Carbone :

1 seuil « Carbone » global
modulé selon le type, la localisation
et la surface du batiment

+
1 sous-seuil
« Carbone Construction »
portant sur les produits de
construction & équipements

1628

1394

-42%

Emissions de GES sur 50 ans (kg CO2éq/m?2 SDP)

Carbone 1
Carbone 2

Maisonindividuelle (90 m? shab) |Logements collectifs (R+2, 18 Igts)

M Ss seuil Construction (Eges_PCE_max)

Titre de la présentation

S/ RTINS



Positionnement
technico-économique

Résidentiel
Immeuble collectif R+4

., CEGISAT
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= Immeuble collectif R+4

Paramétres de |'étude

SHAB:2 415 m?

Nombre
d’appartements : 34

Surface moyenne des
appartements : 71 m?

Surface réglementaire
(SRT) : 3027 m?

Surface de plancher
(SDP) : 2 612 m?

Compacité: 0,51 m-1
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Immeuble collectif R+4

Solutions étudiées pour zone entiére

=
e |
’ Chaudiére individuelle+ ECS individuel ' Effet Joule + Chauffe Eau Thermodynamique
individuel
‘ Chaudiére collective + ECS collective j
. Chaudieére collective + Chauffe Eau Solaire Collectif
. Pompe a Chaleur a absorption + ECS collective Pompe a Chaleur Aérothermique
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Immeuble collectif R+4

Positionnement des produits — Niveau E2 C1
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Immeuble collectif R+4

Positionnement des produits — Niveau E2 C1
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Immeuble collectif R+4

Positionnement des produits — Niveau E3 C1
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Immeuble collectif R+4

Positionnement des produits — Niveau E3 C1

Q;----- 50 24% 29% -24% -24% -50% -24 %

R+4

E3 C1
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G:'.‘_DF Immeuble collectif R+4 E 1 EZ

Positionnement des produits — Analyse de codts

800,0 k€ $

CDind + EC CD coll + Ballon CD coll + CESC | PAC abso aero EJ + CET ind / PAC aéro

R+4 780,0 k€
RT2012 760,0 ke
E1C1 740,0 k€

E2 C1
E3C1

720,0 k€

700,0 k€
Comparaison 680.0 k€
660,0 k€

W CoOt RT2012 640,0 k€
m Colt E1C1
m Coit E2C1




Immeuble collectif R+4 EB

Positionnement des produits — Analyse de colts

1000,0 k€

R+4 900,0 k€

800,0 k€

RT2012 700,0 k€

E1CT 600,0 k€

26 500,0 k€

=SC 400,0 k€

Comparaison 300,0 k€

200,0 k€

100,0 k€

B Codt RT2012 0.0 ke
m Co(t E1C1
m Codt £2C1
m CoOt E3C1

Surcolt pour atteindre
le niveau E3 par rapport

50€/m?  52€/m? 46€/m? 66€/m?2 76€/m?

CD ind + ECS| CD coll + Ballon CD coll + CESC, PAC abso aéro| EJ+ CETind/ | PAC aéro

Surco(t en E3 par rapport a la
solution de référence CH

alaRT 2012




Conclusion de
I"étude

A RETENIR

CEGISAT
B S S
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G_}Dr Logement Collectif R+4

Synthese de I'étude

E4 + C1/C2

Impossible ou trés difficile pour toutes les solutions

E3 + C1

—! = ‘ ‘| E1/E2/E3 + C2
° N

Les solutions gaz se positionnent bien, via une isolation modérée
couplée a du PV

E1/E2 + C1

o

3 = Solution de référence

Les solutions gaz avec un Energie Renouvelable se positionnent.
Absence de surcoiits par rapport a la RT2012,
Excepté pour I'Effet Joule + 66€/m?

I —
ﬁ Niveau « Carbone » e




GQDF Logement Collectif R+4

INSTARUITIN FIARLE
—
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Synthese de I'étude 3.

Tmu-loL PN 2
sefirrns -Telm

|Le critere de compacité du batiment est fondamental

Evolution des émissions en fonction de la compacité (S, qiive / SDP)

1800 —-Seuit-CarbonetEges,

1600

1400
2 1200 Seuil Carbone 2 Eges__, Cas4
; Las
e 1m0 s U
ey
o
=]
:‘ 800
E
T
a 600
=]
a 400

200
0 T T T T T 1
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Compacité en S,.,..4/SDP
===Bilan Eges (hors lot 2) ==f==Hilan Eges total
Bilan CO2 Eges 1518 1378 1178 1120 1005 995
Bilan CO2 Eges (hors lot 2) 1444 1334 1144 | 1094 989 984
Seuil Carbone 1 Eges max 1725 1727 1680 | 1681 | 1670 | 1688
Seuil carbone 2 Eges max 1073 1074 1054 | 1055 1050 | 1057

S/ T EETEE
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G‘D" Etre vigilant avec le carbone 2

Méthode ACV :

«  Nouvelle

+ Complexe

* Non stabilisée

Périmétre, données environnementale, durée de vie conventionnelle

Posez vous les bonnes questions :

* Quelle est ma motivation pour faire un projet en Carbone 2 ?

* Quid de la valorisation par rapport au volet Energie ?
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G‘D" Une réflexion sur I'énergie, une méthode fiable et utile

Travailler sur I'énergie (E2, E3)

Diminuer le carbone Faire des économies

Choisir le gaz, c’est choisir de faire du E2C1 aux couts de la RT2012

2 2 ——



Actualités sur le

Référentiel et la
future RE 2020

CEGIBAT




> Pistes d'évolution de la future RE (1/2)

» Dispositif réglementaire sous la forme « socle + points » :

ENERGIE CARBONE

MNiveau minimal Energie—carbcne a atteindre

RT 2012 meilleur que le niveau RT 2012
------ 1I HEEEE EEEEEEEEEEESEEEEEESEEEEEEE ... ... .
] y 1 point ‘ _
2 I Marge de 2 points
- imanu&wm
3
...... P . A

Par exemple : 3 points a obtenir

Bilan BEPOS Emissions de GES

: L (Eges)
Source : slides présentés au COTEC E+C- du 25/04/2018

* Les échelles, le nombre de points, le nombre de niveaux ne sont pas définis.
Les travaux visant a les définir démarreront fin 2018

S/ TR



b Pistes d’'évolution de la future RE (2/2)

En route vers la RE2020 ! Entrée en vigueur au S2 2020.

04
03
02
01

Fixation de la méthode  Fixation des exigences Publication des textes Entrée en vigueur
Définition de la méthode Définition des exigences sur
d’évaluation de la la base de la méthode
performance énergétique et retenue (niveaux d'exigences
environnementale des sur les indicateurs définis)

batiments, et des différents
indicateurs associés
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G‘D" Pour aller plus loin...

Site officiel du référentiel :  NttP://www.batiment-energiecarbone.fr/

E*_ Batiment: Ex
S C Energie Positive e
- & Réduction Carbone i | |

L'EXPERIMENTATION - NIVEAUS DF LES BATIMENTS JE PARTICIPE A
N S'INFORMER METHODE DCVALLATION
FH BREF ' PERFORMANCE & LARFL FXFMPLAIRES ['EXPERIMENTATION

E+ G- : Fondamentaus

. . . E+ . .
Fiches pédagogiques E'  recirimentation
;Ilﬂ-'-llplui.i'll
Support de formation _:":’"’:T'_‘: . 1. Posrquo E~C- canceme (es actews oz 2 cosstruction ?
s =
MOOC T EEUE

O

Aot des actaere
e cmeauion

E+ -

Vidéos pédagogiques



http://www.batiment-energiecarbone.fr/

Accompagnement
de GRDF

CEGIBAT
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Cr_GlBAI' Pourquoi vous lancer et vous impliquer dans
I'expérimentation ?

De nombreux

intéréts pour les
MOA et BET

Monter en compétence sur un nouveau sujet et prendre le train en marche

Anticiper les conséquences des nouvelles pratiques (construction,
équipements, outils, nouvelles compétences). ‘

Participer activement a |'évolution de votre métier (remontée d'imprécisions
de la méthode au ministere, évolution des seuils si mal définis...).

Al
Travailler sur I'optimisation des projets (optimisation bati / systemes) @

GRDF peut vous accompagner !

S/



Notre accompagnement
technique GRDF

" Notre accompagnement
financier GRDF en
residentiel

Notre accompagnement
financier GRDF en tertiaire

- Proposition de solutions techniques gaz adaptées pour vos projets

en fonction des exigences de votre projet

- Optimisation technique de vos projets pour ['amélioration des

performances
- Informations sur les spécificités du référentiel et sur les nouveautés

- Des rendez-vous et échanges privilégiés entre BET/GRDF/MOA

- Co-financement des études Energie-Carbone :

v" 50% du colt de I'étude en maison et logements collectifs

- Co-financement des études Energie-Carbone:

v' 50% du colt de I'étude en bureaux, enseignement et EHPAD.
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G‘D" Pour conclure

GD

GAZ RESEAU
DISTRIBUTION FRANCE

-

CcGIBAT

'expertise efficacité energetique de GRDF

On est la pour vous accompagner !

A






