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Ouverture de la Réunion

Nos missions :
� Concevoir, construire, entretenir et exploiter le réseau de distribution de

gaz naturel, en garantissant la qualité, la sécurité et la performance
économique du réseau 

� Acheminer le gaz naturel en toute impartialité pour le compte de tous les
fournisseurs 

� Distribuer, en tout sécurité, le gaz naturel auprès de nos 11 millions de
clients 

� Promouvoir les usages du gaz naturel et développer l'accès au réseau de
gaz naturel de façon rentable afin de permettre l'accès au gaz naturel au
plus grand nombre 
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GRDF Aquitaine en quelques chiffres:

� 11500 km de réseau de distribution 

� 600 communes raccordées au réseau

� 400000 clients 

� 30 millions d’€ investis en 2017 

Ouverture de la Réunion
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Contexte sur le Résidentiel Groupé:

Maintenir le développement pour Accroitre le
nombre de client

GN choisi par un large majorité des promoteur

Des efforts à poursuivre avec :
- Un accompagnement de GRDF sur les

solutions gaz RE 2018 (efficacité énergétique)
- Un parcours de raccordement simple et

efficace (relation client)

Ouverture de la Réunion



Mise en gaz d’une CICM neuve

4 blessés dont 3 techniciens GRDF

Enquête en cours pour déterminer les Causes 
profondes de l’incident

Importance de la sécurité et de la conformité des o uvrages

Ouverture de la Réunion
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Présentation

Etat 
projet

•La demande au développeur GRDF
•Contexte réglementaire
•La demande au développeur GRDF
•Contexte réglementaire

Le bâti

•Les gaines techniques
•Accessoires
•Les gaines techniques
•Accessoires

Le brt gaz

•Position du coffret
•Mise en œuvre du coffret
•Position du coffret
•Mise en œuvre du coffret

La CI

•Cheminement de la conduite d’immeuble
•Particularité de l’acier : l’endoscopie
•Protections à mettre en œuvre

•Cheminement de la conduite d’immeuble
•Particularité de l’acier : l’endoscopie
•Protections à mettre en œuvre

La CM

•Règlementation
•Accessoires
•Installations intérieures

•Règlementation
•Accessoires
•Installations intérieures

Les délais

•Etapes de mise en gaz
•Mise en gaz pour essais
•Etapes de mise en gaz
•Mise en gaz pour essais
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La demande au développeur GRDF

Un point d’entrée unique pour toute demande :
Christophe SENCE : christophe.sence@grdf.fr 

Eléments à joindre à la demande :

Plan de situation Plan cadastral
Plan de masse Plan des étages
Plan des réseaux VRD
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La demande au développeur GRDF

Les éléments descriptifs du projet :

Nom de la résidence Nombre de bâtiments Adresse du projet

Début travaux VRD Début du gros œuvre Livraison des logements

Maîtrise d’ouvrage Signataire du contrat Contact MOA et MOE

BET Fluides Type de chauffage Energies renouvelables

Label du projet Usages de l’énergie gaz naturel
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Contexte réglementaire

Lois Française et Normes

Arrêtés et NF/DTU

DTU 61.1 P3 et P7 
essentiellement

Réglementation GRDF

REAL, CAO, 
BRCM, ATG

REAL 1010 & 
REAL 0610

Cons Loc Expl

Consignes locales 
d’exploitation liées 
à d’éventuels 
incidents 
précédents



Dossier d’étude complet à réaliser
pour validation par le CA :

� Annexe 2 REAL1010
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Contexte réglementaire



Dossier d’étude complet à réaliser pour validation par le CA :

� Abaques de calcul 
avec Fiche F1
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Contexte réglementaire



Dossier d’étude complet à 
réaliser pour validation par le CA :

� Plan de masse
� Plan archi avec cheminement de 
l’ouvrage gaz
� Vue en coupe avec synoptique colonne 
et protections
� Plan de façade (position de coffret)
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Contexte réglementaire



Dossier d’étude complet à réaliser pour validation par le CA :

� Annexe 2 REAL1010
� Abaques de calcul avec Fiche F1
� Plan de masse
� Plan archi avec cheminement de l’ouvrage gaz
� Vue en coupe avec synoptique colonne et protections
� Plan de façade (position de coffret)
� Tableau de numérotation des logements (création PCE)
� Attestation d’aptitude des soudeurs

ATG B524 Cuivre
ATG B521 Acier
ATG B527.9 Pe (y compris raccords mécaniques)
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Contexte réglementaire
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Les gaines techniques
De 1 à 5 compteurs

De 6 à 10 compteurs

!!! Attention !!!

Au-delà de 10 compteurs 
par niveau, demande de 

dérogation auprès de 
GRDF ou 2 gaines
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Etat 
projet Le bâti Le brt

gaz La CI La CM Les 
délais

Les gaines techniques

Gaine 
étanche 

et 
continue

VH 150 cm²

VB 100 cm²
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Accessoires

Hall d’entrée

Intérieur de gaine

Serrure de 
porte

Foliotage 
pied de porte 
et piquage

Clé gaz

Fourniture

Fourniture
MOA
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Le branchement collectif
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Les coffrets

Le S22 pour 
10 m3/h ou 

25 m3/h
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Les coffrets

Le S2400 
pour 40 m3/h 

ou 65 m3/h
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Position du coffret

Ne dois pas être couvert
Doit être placé en limite de propriété
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Mise en œuvre du coffret

Coffret posé 
sur socle Coffret 

encastré
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Mise en œuvre du coffret

Société Hydrotransfer Custom
4 rue Jules Ferry
16340 L’Isle d’Espagnac

Damien Beaulande

05.17.50.81.01
06.52.48.05.80
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Mise en œuvre du coffret

Bonne pratique essais gaz
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Cheminement de la conduite d’immeuble
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Cheminement de la conduite d’immeuble

Matériau Mode d’assemblage

Acier

ATG B 521

Oxyacéthylénique jusqu’à épaisseur 3,6mm

TIG ou Arc au-delà (épaisseur > 3,6mm)

Cuivre

ATG B524
Brasure forte

Polyéthylène(Pe)

ATG B 527.9

Electro soudure

Raccord mécanique

!!! ATTENTION !!! Au-delà du calibre 50, passage en  ACIER systématique
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Cheminement de la conduite d’immeuble
En extérieur enterré

Lit de sable 5cm
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Cheminement de la conduite d’immeuble
En extérieur enterré

Dalle amovible ou grille 
démontable

Lit de sable 5cm

1° Le caniveau technique
2° Enterré technique
réseau

Passage au sol au niveau du 
bâtiment (cuivre ou acier)

!!! ATTENTION !!!
20 cm entre réseaux en 

enterré
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Cheminement de la conduite d’immeuble
En parking couvert ou souterrain

Cheminement des véhicules

Box privatifs de remisage

Caves privatives ou communes

Sellier privatif

Places de parking

!!! Attention si parking de plusieurs niveaux, utilisation du 
niveau le plus haut uniquement !!!
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Cheminement de la conduite d’immeuble
Dans les communs intérieurs

COMMUNS VISITABLELOCAUX ACCESSIBLES ET VENTILES

INCORPORER, ENGRAVER, ENCASTRER

METTRE SOUS FOURREAU ENCASTRÉ AUX ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION
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Cheminement de la conduite d’immeuble
Dans les communs intérieurs

Particularité de locaux inaccessibles et / ou non ventilés

Fourreau métallique

Etanche

Continu

Rectiligne

Débouchant à l’air libre

Ou dans un local aéré
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Cheminement de la conduite d’immeuble
Dans les communs intérieurs

Particularité des vides sanitaires
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Particularité de l’acier : l’endoscopie

Recherche de défauts flagrants selon l’EXPL2013 de GRDF afin de
s’assurer de la qualité des assemblages : aspect visuel à l’extérieur
de l’ouvrage, et par l’endoscopie à l’intérieur des tubes.

Vérification également de l’aspect extérieur des
brasures et regard sur la pose des tuyaux
(peinture, colliers, etc…)

Envoi d’un rapport d’expertise avec avis du contrôleur, validé par l’ICS.
La décision définitive restant à l’appréciation du CA.

A notre demande ou sur sollicitation de la Délégation Travaux, 
nous intervenons toujours en appui des CA
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Particularité de l’acier : l’endoscopie
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Particularité de l’acier : l’endoscopie



35

Particularité de l’acier : l’endoscopie
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Protections à mettre en œuvre

Matériau 
utilisé

Local 
poubelle

Parking couvert ou 
souterrain

Commun
intérieurs

Commun 
extérieurs 
(enterré)Places de 

parking
Circulations 
véhicules

Acier

Protection 
mécanique 
jusqu’à 2 
mètres

CF 2H ventilé
sur l’extérieur

Protection
mécanique 

jusqu’à 2 mètres

Protection
mécanique 
jusqu’à 2 
mètres

Acier enrobé 
PE ou enrobage 

main

Cuivre

CF2H ou
fourreau 

métallique 
continu etc.

CF 2H ventilé sur l’extérieur

Protection 
mécanique tout 
linéaire et toute 

hauteur

Cuivre dans 
fourreau jaune 

gaz ou 
enrobage main
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Protections à mettre en œuvre

Seules contraintes pour la protection mécanique :

Démontable (accessibilité de l’ouvrage)

Ventilée (fuites de gaz potentielles)
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Protections à mettre en œuvre

Evacuation des potentielles fuites filtrées par la protection:
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Protections à mettre en œuvre

Cas de 1 coffret alimentant 2 gaines ou 1 CI pour 2 CM :

Mise en place d’un « ROBINET 
DE PIED DE COLONNE »

Attention : à ne pas 
automatiser, seulement si 

plusieurs CM sur une 
même CI (ou un même 

coffret)
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Règlementation

Dans un soucis de standardisation et d’assurance de qualité, l’ATG 
B600 régit la réalisation de conduites montantes préfabriquées : 

Côtes précises standardisées

Mode d’assemblages

Essais et contrôle 
qualité
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Répartition et mise en place des colonnes extrait ATG B600

Règlementation
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Règlementation

Solution alternative (pas de gaines à construire) : les PTGE

Conforme ATG B600
Accolé à la façade
Au nu du bâtiment (ventilations intégrées)
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Accessoires

Colliers iso phoniques

Mise à la terre raccordée au 
bornier de terre du bâtiment

Tous les piquages 
bouchonnés
Nota : essais 

robinets ouverts
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Installations intérieures

Ne garanti pas le montage et démontage des 
compteurs sans endommager les installations

Rebouchage des réservation en dalle et 
fourreaux d’arrivée (surtout au plafond)

Les installations intérieures sont également à 
bouchonner pour la mise en gaz CICM



45

Etapes pour la mise en gaz

Réception de l’ouvrage gaz entre installateur et GRDF

Doit avoir lieu à minima 1 mois avant la MEGPE souhaitée

Certificat de conformité modèle 1

Certificat de conformité ATG B600 des éléments 
d’étage ou certificat de préfabrication du PTGE

Plan de la CI enterrée si il y a lieu avec triangulation des 
changements de direction

Réalisation des essais à 1,5 fois la pression de service

Gaine technique terminées ainsi que les installations intérieures 
terminées et repérées
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Etapes pour la mise en gaz
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Mise en gaz pour essais

Mise à disposition du gaz naturel pour essais chaudières

Ne doit pas être utilisé comme un pré chauffage des logements

Durée de la disponibilité : 8 semaines

Moyenne d’intervention pour 1 agent : 20 logements par jour

Nécessite de posséder les certificats modèle 2 des logements

Délais importants en période estivale et fin d’année
� Anticiper la demande et respecter les délais est important


